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Gibsenkk Teknolojeri San.ve Tic.AS

BCM1000

Nature Anahtar

Genel Ozellikler

Ayarlanabilir Ray uzunlugu

Tek dokunus ile tim sistemi kontrol
Zamanlanmis gérev

Ylizdeye goére kararli kontrol.

Sesli Kontrol
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Givenkk Teknolojderi Sanve TicAS

BCM1000

Nature Anahtar

Teknik Ozellikler

Model

Genel

Perde Ray uzunlugu
Hareket Hizi
Tork

Calisma Sicakligi
Calisma Nemi
Gic¢ Kaynagi

Guc¢ Tuketimi

Glc Kablosu Uzunlugu
Arayuz

Buton

Parca Seti

Maks Perde Agirhgi

Kablosuz Ozellikleri

Sinyal Cekim GUcU(Acik

Alan)
Protokol
Materyal
Renk
Boyut
Agirhk

Kasa

BCM1000 Teknik Ozellikleri

Maks 5.2m

12cm/s

1.2 Nm

-20.-85

0- 80%

<100-240VAC SO/60Hz
40W

85cm

RJ11

Kodlama / Ayar diigmesi

Ray( 1m)e 4, Ray(0.5m), Ray ( 0.2m ) *2.

konnektor.(0.1 m ) *5

40Kg

100m

Coss

Beyaz
270,.505"0mm
5kg

ABS,

Ray( 0,1m ), konnektér(0,2 m),
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Teknolojderi San.ve Tic.A.5

BCM1000

Nature Anahtar




