OTC802 TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihazda SFP bağlantı noktası , tek modlu fiber olmalıdır.
2) Cihazın iletim mesafesi 0-20 km olmalıdır.
3) Cihazın verici giriş çıkışı (OTC802T): 8*BNC, 1*RS485  almalı ve alıcı giriş çıkışı (OTC802R): 16*BNC, 1RS485 almalıdır.

4) Cihazın verici giriş seviyesi >500 mVp-s olmalıdır.
5) Cihazın Alıcı çıkış seviyesi 1 Vp-p olmalıdır.

6) Cihazın otomatik kablo dengesi 1080p:75-5 koaksiyel destek 300m, 720p: 75-5 koaksiyel destek 500m olmalıdır.
7) Cihazın verici giriş Relection kaybı >15dB olmalıdır
.
8) Cihazın giriş çıkış Empedansı 75Ω olmalıdır.
9) Cihazın bant genişliği 45Mhz olmalıdır.

10) Cihazın örnekleme bant genişliği 10 bit ve örnekleme frekansı 108 Mhz olmalıdır.
11) Cihazın çalışma modu yarım- çift özelliğinde olmalıdır.
12) Cihazın hata oranı >10-9 olmalıdır.
13) Cihazın baud hızı 1200-9600 bps olmalıdır.
14) Cihazda Işık bağlayıcı, güç kontrol verileri, video kaynağı göstergesi özellikleri bulunmalıdır.
15) Cihaz, DC12V, 2A Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.
16) Cihaz,  maksimum OTC802T  ≤8.5W  OTC 802R ≤11.5W güç tüketmelidir.
17) Cihaz , -40 °C ~ 75 °C, 10 ~ 90%RH çevre şartlarında çalışabilmelidir.
18) Cihazın 210mm × 132mm x 52mm boyutlarında olmalıdır.
19) Cihazın ağırlığı 1.74 kg olmalıdır. 
20) Cihazın montaj tipi duvara montaj olmalıdır

21) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
22) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
23) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
24) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

25) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

26) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

