


1- HDCVI Yüksek çözünürlüklü görüntüleri koaksiyel  kablo üzerinden aktararak,  
uzun mesafede yüksek kararlılıkta düşük maliyetli kompleks yapılarda uygulanabilen 
 HD aktarım imkanı sunar. 
 
2- Kablo seçimi tamamen mesafeye endeksli olarak yapılır; Eğer 500 metre mesafe i 
çerisinde çalışacaksa 75-3 (CCTV) kablolar; 
 
  

Yüksek Görüntü Kalitesi  
Akıllıca Tasarlanmış HD Çözümler 



 
3- 500 metrenin üzerinde çalışacaksa 75-5 (RG G-U6) lık kablo kullanılması tercih edilir. Fiber 
optik ile 20 km'ye kadar kullanılabilinir. 
 
Tüm bu özellikler ile HDCVI, megapiksel yüksek çözünürlük sistemlerinin uzun mesafelerde 
Düşük maliyetlerle , analog tabanlı HD ve FULL HD aktarımı için optimal çözümdür. 
 
         * 75-3 (CCTV) kablo ile 500m mesafede çalışabilme 
         * 75-5 ( RGG-U6) kablo ile 700m mesafede çalışabilme 
         * HDCVI Fiber Convertor ile 20 km mesafede çalışabilme. 



1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS  
25/30@1080P, 25/30/50/60fps@720P,  

0.05Lux@F1.2(AGC ON) 
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim,  

HD ve Standard Çözünürlük Seçimi,  
WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Auto  

IP66,  
AC24V/DC12V 

75-3 Koaksiyel kablo ile 800m 

DH-HAC-HF3221E 



 
 HAC-HFW1100R-VF   
  

 
 
1 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 
  
2.7~12mm Varifocal Lens, 
1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P,  
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim,  
HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR),  
2D-DNR, AWB, AGC, BLC, 
IR LED G.Mesafesi: 30m,  
Akıllı IR,  
IP66,  
DC 12V, 
75-3 Koaksiyel kablo ile 500m  
 



 
 HAC-HDW1100R-VF   
 
  

 
 
1 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera 
 
2.7~12mm Varifocal Lens,  
1/2.9" 1MP CMOS, 25/30fps@720P,  
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim,  
HD ve Standard Çözünürlük Seçimi,  
Gece/Gündüz (ICR),  
2D-DNR, AWB, AGC, BLC, 
IR LED G.Mesafesi: 30m,  
Akıllı IR,  
IP66, IK10, 
DC 12V,  
75-3 Koaksiyel kablo ile 500m  



Daha Fazla Detay ve Netlik 
HDCVI 

Karanlık Görüntü ve Az Netlik 
X 



HAC-HFW2100SP-         
0360B  

 
 

  

 
 
1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera  
 
3,6mm Sabit Lens,  
1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P,  
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim,  
HD ve Standard Çözünürlük Seçimi,  
OSD Menü,  
Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol,  
Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR,  
IR LED G.Mesafesi: 20m, 
Akıllı IR,  
IP66,  
DC12V,  
75-3 Koaksiyel kablo ile 500m  
  



 
 
1.4 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera  
 
2.7~12mm Varifocal Lens,  
1/3" 1.4MP CMOS, 25/30/60fps@720P,  
Effective Pixels 1305(H)×1049(V) , 
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim,  
HD ve Standard Çözünürlük Seçimi,  
OSD Menü, Gece/Gündüz (ICR),  
3D-DNR, AWB, AGC, BLC,  
IR LED G.Mesafesi: 30m,  
Akıllı IR,  
IP66,  
DC 12V,  
75-3 Koaksiyel kablo ile 500m  
  
  

HAC-HFW2120R-VF 
Varifocal  



FULL HD 
MEGAPİXEL ÇÖZÜMLERİ 



 
 
1.4 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera  
 
2.7~12mm Varifocal Lens,  
1/3" 1.4MP CMOS, 25/30/60fps@720P,  
Effective Pixels 1305(H)×1049(V),  
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 
HD ve Standard Çözünürlük Seçimi,  
OSD Menü, Gece/Gündüz (ICR),  
3D-DNR, AWB, AGC, BLC,  
IR LED G.Mesafesi: 30m,  
Akıllı IR, 
IP66,  
DC 12V,  
75-3 Koaksiyel kablo ile 500m   
  HAC-HDBW2120R-Z  

          Varifocal 



 
 
1.3 Megapiksel 720P WDR Box HD-CVI Kamera  
 
1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P,  
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim,  
HD ve Standard Çözünürlük Seçimi,  
OSD Menü,  
Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol,  
WDR (120dB), Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR,  
Otomatik İris,  
1xSes, 1xAlarm, 1xRS485,  
AC24V/ DC12V,  
75-3 Koaksiyel kablo ile 500m  
  
  

HAC-HF3101  



• Akıllı IR Fonksiyonları 
• Odak Netliği 
               HDCVI 

• Belirsizlik 
           X 



 
 
2,4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 
  
2.7~12mm Motorize Lens, 
1/2.8" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P, 
Effective Pixels 1984(H)×1225(V) , 
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim,  
HD ve Standard Çözünürlük Seçimi,  
OSD Menü,  
Gece/Gündüz (ICR),  
3D-DNR, AWB, AGC, BLC,  
IR LED G.Mesafesi: 30m, 
Akıllı IR,  
IP66,  
DC 12V,  
75-3 Koaksiyel kablo ile 500m  
  
  

HAC-HFW2220R-Z  
    Motorize  

  



 
 
2,4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera  
 
2.7~12mm Motorize Zoom Lens,  
1/2.8" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P,  
Effective Pixels 1984(H)×1225(V),  
Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim,  
HD ve Standard Çözünürlük Seçimi,  
OSD Menü,  
Gece/Gündüz (ICR),  
3D-DNR, AWB, AGC, BLC, 
IR LED G.Mesafesi: 30m,  
Akıllı IR,  
IP66, IK10,  
DC 12V,  
75-3 Koaksiyel kablo ile 500m  
  

HAC-HDBW2220R-Z    
    Motorize  

  



 
 
2 Megapiksel 1080P Ultra Hızlı IR Speed Dome  
HD-CVI Kamera  
 
4.3mm~129mm lens,  
30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom,  
1/3" 2 MP Exmor CMOS, 50/60fps@1080P,  
400°/s Pan Hızı 
Uzun Mesafe Real-Time İletim,  
Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol,  
DWDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D),  
AWB, AGC, BLC, 
 IR LED G.Mesafesi: 100m,  
Oto İris, Oto Odak, OSD Menü,  
300 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern,  
1xRS485, 2xAlarm, 1xSes,  
IP66, 
Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4; 0Lux (IR on)  
 
  

SD59230I-HC  
100m IR 



HDCVI 

Yüksek Görüntü Kalitesi 



 
 
4 Kanal 720P Yüz Tanımalı Hybrid iHD-CVI DVR (HDCVI+IP)   
 
1 Kanal Yüz Tanıma/Anında Alarm/Arşiv Tutma ve Oynatma, 
4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 720P Kayıt, 
4xHDCVI/2xHDCVI+2xIP Kamera,  
1/1xSes, 4/3xAlarm,1xRJ45 (100M),  
1xRS-485, H.264 DualStream,  
HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,  
4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 
GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme,  
4 TB'a kadar 1 Sata HDD, 
2xUSB2.0, 
DC12V 

iHCVR5104HE-F      
Hybrit   



 
 
8 Kanal 720P Yüz Tanımalı Hybrid iHD-CVI DVR (HDCVI+IP) 
  
1 Kanal Yüz Tanıma/Anında Alarm/Arşiv Tutma ve Oynatma, 
8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 720P Kayıt,   
1/1xSes, 8/3xAlarm, 
1xRJ45 (100M) , 1xRS-485,  
H.264 DualStream, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,  
8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  
GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme,  
4 TB'a kadar 1 Sata HDD,  
2xUSB2.0,  
DC12V 

iHCVR5108HE-F                
Hybrit  



 
32 Kanal 720P Hybrit ( HDCVI + IP ) 2U HDCVI DVR   
 
32 Kamera 720p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,  
16xSes, 2xRJ45 (1000M),  
1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, 
H.264 DualStream,  
2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı,  
16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  
GRID Arayüz & Akıllı Arama,  
Çoklu Network Görüntüleme,  
32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 
16 TB'a kadar 1 E-Sata, 
4xUSB2.0,  
AC 100~240V 

HCVR5832S            
Hybrit  



YENİ TRİBRİD YAPI 
TEK CİHAZ 3 SİNYAL 

HDCVI IP ANALOG 



 
 
8 Kanal 1080P Tribrid ( HDCVI + IP + Analog ) 1U HDCVI DVR 
 
8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,  
4xSes, RJ45 (1000M),  
1xRS-485, 1xRS-232, 4xAlarm, 3xRöle,  
H.264 DualStream, HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 
8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  
GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme,  
8 TB'a kadar 2 Sata HDD,  
2xUSB2.0,  
DC12V 

HCVR7208A-V2     
Tribrid  



 
 
16 Kanal 720P Tribrid  ( HDCVI + IP + Analog ) 1U HD-CVI DVR  
 
16 Kamera 1080P Gerçek zamanlı önizleme, 
Kamera başına 720P gerçek zamanlı 25 fps kayıt, 
1080P 15 fps kayıt,  
4xSes, 1xRJ45 (1000M),  
1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm,  
3xRöle, H.264 DualStream,  
HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı,  
8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  
GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme,  
8 TB'a kadar 2 Sata HDD,  
2xUSB2.0,  
DC12V HCVR5216A-V2           

Tribrid  



 
16 Kanal 720P Tribrid ( HDCVI + Analog + IP) 2U HD-CVI DVR 
 
16 Kamera 1080P Gerçek zamanlı önizleme,  
Kamera başına 720P gerçek zamanlı 25 fps , 
1080P 15 fps kayıt , 
16xSes, 2xRJ45 (1000M),  
1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle,  
H.264 DualStream,  
HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı,  
8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  
GRID Arayüz & Akıllı Arama,  
Çoklu Network Görüntüleme,  
32 TB'a kadar 8 Sata HDD,  
16 TB'a kadar 1 E-Sata,  
4xUSB2.0,  
AC 100~240V HCVR5816S -V2                   

Tribrid  



 
16 Kanal 1080P Tribrid ( HDCVI + Analog + IP) 2U HDCVI DVR 
  
16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,  
16xSes, 2xRJ45 (1000M),  
1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle,  
H.264 DualStream,  
2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı,  
8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  
GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme,  
32 TB'a kadar 8 Sata HDD,  
16 TB'a kadar 1 E-Sata, 
4xUSB2.0,  
AC 100~240V 

HCVR7816S              
Tribrid  



TEŞEKKÜRLER 
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