


DH-IPC-HF8281E 

1/1.9 " 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS 
 H.264 / MJPEG çift codec desteği 

Akıllı 3 lu ̈ yayın desteği 
Maks 50/60ps@1080P (1920x1080) 

120dB’e kadar Ultra WDR “Geniş Dinamik Aralık” fonksiyonu 
Ultra Sis Delme, ROI “İlgi Alanı” , EIS “Elektronik Göru ̈ntu ̈ Sabitleyici” 

Akıllı Algılama, Akıllı Fonksiyon 
 Auto back focus 



WDR 
120dB’e kadar Ultra WDR  

“Geniş Dinamik Aralık” fonksiyonu 



DH-IPC-HFW8281E-Z 

1/1.9 " 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS 
H.264 / MJPEG çift codec desteği 

Akıllı 3 lu ̈ yayın desteği 
Maks 50/60ps@1080P( 1920x1080) 

0. 0 05Lux / F 1.65 (Renkli) 
120dB’e kadar Ultra WDR “Geniş Dinamik Aralık” fonksiyonu 

 Ultra Sis Delme, ROI “İlgi Alanı” , EIS “Elektronik Görüntü Sabitleyici” 
Ultra 3D DNR sayesinde, Düşük ışıkta yüksek performans 

 4~8mm F.165 varifacal motorize lens 
H:90°~58° 



STAR-LİGHT  
Gece Renkli Görüntü Sağlar  



IPC-HDBW8281-Z 

1/1.9 " 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS 
H.264 / MJPEG çift codec desteği 

Akıllı 3 lu ̈ yayın desteği 
Maks 50/60ps@1080P( 1920x1080) 

0. 0 05Lux / F 1.65 (Renkli) 
120dB’e kadar Ultra WDR “Geniş Dinamik Aralık” fonksiyonu 

 Ultra Sis Delme, ROI “İlgi Alanı” , EIS “Elektronik Görüntü Sabitleyici” 
Ultra 3D DNR sayesinde, Düşük ışıkta yüksek performans 

 4~8mm F.165 varifacal motorize lens 
H:105°~56° 
IP66, IK10 







TEŞEKKÜRLER 
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