
AKILLI  İZLEME

Video izlemede ana trendlerden biri 
akıllı fonksiyonları kapsamasıdır 



Ultra Smart Çözümler



DAHUA Ultra Smart Çözümleri yalnızca ultra yüksek 
çözünürlükte görüntü kalitesi sunmaz, ayrıca daha 
profesyonel, kullanışlı ve akıllı video izleme deneyimi, 
aklınızdaki yerler ile varlıklarınızın daha iyi güvenliğini 
sağlayan ve koruyan akıllı ve basit fonksiyonlar ile 
kapsamlı bir geliştirmeyi yürütmenizi de sunar.



Üçlü Yayın (Triple Streams)

Özellikler

Üçlü yayın, çeşitli amaçlara bağlı olarak codec, frame 
oranı ve bit hızı üzerinde isteğe göre düzenlenmiş 
yapılandırmaya imkân verir. Üçüncü yayın mobil 
cihazlar üzerinden canlı izleme gibi esnek kullanım 
kapasitesi iken diğer iki yayın 1080p çözünürlüğü 
işleyebilir.

EIS, sallanan kamerada bulanıklık olmadan temiz 
bir görüntü sağlamayı garanti eder.

Elektrikli Görüntü Sabitleyici (EIS)

Steam1
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Record

Mobile

Network

Stream2

Stream3

Ultra WDR

Dahua Ultra WDR, son derece aydınlık ve karanlık 
alanlar veya nesne arkasından gelen ışık koşullarında 
görüntü netliğini büyük ölçüde artıran 120dB wide 
dynamic range e kadar gerçekleştirir.

3D DNR

Yansıma ve bulanıklık oluşturmadan düşük ışıklı 
koşullarda görüntüdeki parazitlenmeyi daha çok 
gidermek ve görüntü kalitesini geliştirmeye yardımcı 
olması için Ultra 3D-DNR ile görüntüler daha çok 
geliştirilmiştir.

EIS kapalı EIS açık

Koridor modu ayrıca Rotate modu olarak da bilinir, 
uzun ve dar olan klasik koridor senaryosunda olduğu 
gibi yatay konumda olan sahneyi dikey olarak 
ayarlayarak büyük ölçüde maliyet tasarrufu sağlar, 
genellikle görüntülenen alanı kaplamak için birkaç 
kamera gereklidir, buda boşa giden paraya ve iş 
gücüne neden olur.

Koridor Modu

WDR kapalı

Corridor Mode

WDR açık

NDR kapalı NDR açık



Sis Giderici (Defog)

Sis giderme teknolojisi, görüntü düzeltme 
algoritması sayesinde çok sisli çevrelerde görüntü 
kalitesini ve netliğini daha iyi duruma getirir.

Geliştirilmiş Akıllı IR özelliği, karşılaşılan farklı çevrelere 
entelektüel IR aydınlatma ayarlaması sağlar.

Akıllı IR

ROI (Region of Interest) 

ROI, maksimum depolama ve bant genişliği 
tasarrufu sağlayabilen düşük bit hızında önemli 
olmayan bölgenin görüntü kalitesini düşürüp, ROI 
özelliği ile seçili önemli bölgenin görüntü kalitesini 
netleştirmesine imkan verir.

Smart IR  kapalı Smart IR  açık

Defog kapalı Defog açık

ABF teknoloji, en iyi odaklamayı elde etmek için 
görüntü sensörünün konumlanmasını otomatik 
olarak ayarlamayı mümkün kılar.

ABF (Auto Back Focus) 

Ultra Smart IP kameralar, bozulan odağı otomatik 
olarak algılar.

Odak Düzeltme (Defocus Detection)

ROI kapalı

ROI açık



Özellikler
Yüz Algılama

Yüz algılama, insanların yüzlerini algılamak, yüz 
görüntülerini ele geçirmek ve alarmları tetiklemek için 
doğru bir şekilde kullanılabilir.

Ses algılama, karmaşık sesli ortamlarda sesli objeleri 
algılayıp tanımlamaya ve bu sesleri meydana getiren 
ses verilerini elde edip analiz etmeye imkân verir.

Ses Algılama

Alan İhlali Algılama (Intrusion Detection)
Ultra Smart IP kameralar, koruma alanında ki hareket 
eden objeleri algılayarak odaklanır, mümkün olayları 
tanımlar, onlar hakkında bilgileri tutar ve teşebbüsleri 
raporlar. Yanlış alarm sıklığını büyük ölçüde azaltan en 
son algoritması ile davetsiz misafirlerin oranı otomatik 
olarak analiz edilebilir.

Kayıp/Unutulmuş Obje Algılama 
(Abandoned/Missing Detection)

Ultra Smart IP kameralar, karışık çevrelerde 
kayıp veya terkedilmiş objeleri otomatik olarak 
algılayabilir.

Sahne Değişimi Algılama (Scene Change Detection)

Bazı kişiler görüntüdeki kamerayı hareket ettirip sahnenin 

değişimine neden olduğunda bir alarm tetiklenir.

Ultra Smart IP kameralar, herhangi bir şey çizgisel 
hattın diğer tarafına geçtiğinde alarmı tetikleyerek 
davetsiz misafirleri algılar.

Çizgisel Hat İhlali Algılama (Tripwire Detection)

Normal Durum

Normal Durum

Normal Durum

Alarm Durum

Alarm Durum

Alarm Durum

Sahne 1 Sahne 2





Boyutlar (mm)

DH-IPC-HF8301E
3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

·1/3” 3 Megapiksel Progresif Tarama CMOS

·H.264 / MJPEG çift codec desteği

·Akıllı 3 lü yayın desteği

·25 fps @ 3 Megapiksel (2048x1536)

·120dB’e kadar Ultra WDR fonksiyonu

·Ultra 3D DNR “Dijital Parazit Azaltma”

·Akıllı IR Teknolojisi

·Akıllı Algılama:
Yüz Algılama
Elektronik Dikenli Tel

Algılama
İzinsiz Geçiş Algılama
Sahne Değişimi Algılama

·Auto back focus

·Bulit-in Mic

·100/1000M Base-T Ethernet

Teknik Özellikler
Model
Camera
Görüntü Algılayıcı
Etkin Piksel
Tarama Sistemi
Elektronik Shutter Hızı
Min. Aydınlatma
S/N Oranı
Video Çıkışı
Kamera Özellikleri 
IR LED Aydınlatma Mesafesi

Gündüz / Gece
Arka Işık telafisi
Beyaz Dengesi
Kazanç Kontrolü
Gürültü Azaltma
Özel Alan Maskeleme
EIS
Ultra Sis Delme
Akıllı focus
Lens
Montaj Tipi
Video
Sıkıştırma Formatı
Çözünürlük

Frame 
Oranı

Bit Oranı
ROI
Ses
Sıkıştırma
Arayüz
Akıllı Fonksiyonlar

Video Analiz

Network
Ethernet
Wi-Fi

Protokoller

ONVIF
Mak. Kullanıcı Erişimi

Akıllı Telefon Desteği
AUX Arayüz
Hafıza Yuvası
Alarm
Genel
Güç
Güç Tüketimi
Çalışma Ortamı
Koruma Seviyesi
Boyutlar
Ağırlık

DH-IPC-HF8301E

1/3”3Megapixel CMOS
2048(H)x1536(V)
Progresif 
Oto/Manuel, 1/3(4)~1/10000s
Renk: 0. 1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2
52dB da çok
1 Kanal BNC（1.0Vp-p,75Ω）

N/A
Otomatik (ICR) / Renk / S/B
BLC / HLC / WDR 120dB
Otomatik/Manuel
Otomatik/Manuel
Ultra 3D
4 Bölge
Var
Var
ABF

C/CS

H.264/MJPEG
3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576) /CIF(352×288)
3M/1080P (1~25/30fps)
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
H.264: 48K ~ 8192Kbps
Up to 4 areas

G.711a / G.711u
2/1  Kanal Giriş/Çıkış

Tripwire
zinsiz Geçiş Algılama
Sahne Değişimi Algılama
Eksik / Fazla Obje Algılama
Ses Algılama
Yüz Algılama

RJ-45 (10/100/1000Base-T)
--
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF, PSIA, CGI
20 Kullanıcı
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Micro SD, Maks. 64 GB
2/1 Kanal Giriş/Çıkış

DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Max 10W 
-20°C~+60°C, Less than 95% RH
--
71.4mm×65.5mm×135.4mm
0.3Kg

Birincil Yayın

İkincil Yayın

Üçüncül Yayın 

Aksesuarlar (opsiyonel)

PFB120W PFB121W        PFA121

Genel Özellikler

Ultra-SmartICR D/N

3Mp 1080p

74.1mm

62
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m
m

65
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m
m

135.4mm

125mm



DH-IPC-HFW8301E
3MP WDR Ultra-Smart Network IR-Bullet Kamera

Model
Camera
Image Sensor
Effective Pixels
Scanning System
Electronic Shutter Speed
Min. Illumination
S/N Ratio
Video Output
Camera Features
Max. IR Length
Day/Night
Backlight Compensation
White Balance
Gain Control
Noise Reduction
Privacy Masking
EIS
Ultra Defog
Smart focus
Lens
Mount Type
Video
Compression
Resolution

Frame Rate 

Bit Rate
ROI
Audio
Compression
Interface
Smart Function

Smart detection

Network
Ethernet
Wi-Fi

Protocol

Compatibility
Max. User Access
Smart Phone
Auxiliary Interface
Memory Slot
Alarm
General
Power Supply
Power Consumption
Working Environment
Ingress Protection
Dimensions
Weight

·1/3” 3 Megapiksel Progresif Tarama CMOS

·H.264 / MJPEG çift codec desteği

·Akıllı 3 lü yayın desteği

·25 fps @ 3 Megapiksel (2048x1536)

·120dB’e kadar Ultra WDR fonksiyonu

·Ultra 3D DNR “Dijital Parazit Azaltma”

·Ultra Sis Delme, ROI “İlgi Alanı” , EIS “Elektronik Görüntü Sabitleyici”

·Akıllı IR Teknolojisi

·Akıllı Algılama:
Yüz Algılama
Saldırı Algılama
İzinsiz Geçiş Algılama
Sahne Değişimi Algılama

·100/1000M Base-T Ethernet
·Micro SD memory, IP66, PoE,

Teknik Özellikler
Model
Camera
Görüntü Algılayıcı
Etkin Piksel
Tarama Sistemi
Elektronik Shutter Hızı
Min. Aydınlatma
S/N Oranı
Video Çıkışı
Camera Features
IR LED Aydınlatma Mesafesi

Gündüz / Gece
Arka Işık telafisi
Beyaz Dengesi
Kazanç Kontrolü
Gürültü Azaltma
Özel Alan Maskeleme
EIS
Ultra Sis Delme
Lens
Odak Uzunluğu
Maks. Aralık
Odak Kontrolü
Görüş Açısı
Lens Tipi
Montaj Tipi

Sıkıştırma Formatı
Çözünürlük

Frame Oranı

Bit Oranı
ROI
Ses
Sıkıştırma
Arayüz
Akıllı Fonksiyonlar

Video Analiz

Network
Ethernet
Wi-Fi

Protokoller

ONVIF
Maks. Kullanıcı Erişim
Akıllı Telefon Desteği
AUX Arayüz
Hafıza Yuvası
Alarm
General
Güç
Güç Tüketimi
Çalışma Ortamı
Koruma Seviyesi
Boytlar
Ağırlık

DH-IPC-HFW8301E

1/3”3Megapixel AptinaCMOS
2048(H)x1536(V)
Progresif 
Oto/Manuel, 1/3(4)~1/10000s
Renk: 0. 1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR on)
50db da çok
1 port（1.0Vp-p, 75Ω）

30m, Akıllı IR teknolojisi
Otomatik (ICR) / Renk / S/B
BLC / HLC / WDR(120dB)
Otomatik/Manuel
Otomatik/Manuel
3D
Kadar 4 alanlar
Var
Var

2.7~12mm 3-9mm
F1.4 F1.4
Manuel Oto
H: 82°~25° H: 85.6°~28.6°         
Manual/ Auto Iris(DC) Motorized/ Auto Iris(DC)
Board-in Type

H.264/MJPEG
3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576) /CIF(352×288)
3M/1080P (1~25/30fps)
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
H.264: 48K ~ 8192Kbps
Up to 4 areas

G.711a / G.711u
1/1 Kanal Giriş/Çıkış

Elektronik Dikenli Tel Algılama
İzinsiz Geçiş Algılama
Sahne Değişimi Algılama
Eksik / Terk
Ses Algılama
Yüz Algılama

RJ-45 (10/100/1000Base-T)
N/A
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF, PSIA, CGI
20 kullanıcı
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Micro SD, Maks. 64 GB
1/1 channel In/Out

DC12V(AC24V optional), PoE (802.3af)
Maks 12W
-20°C~+60°C, Less than 90% RH
IP66
273.3mm × 94.8mm×94.8mm
1.3kg

DH-IPC-HFW8301E-Z

Birincil Yayın

İkincil Yayın

Üçüncül Yayın

Aksesuar (Opsiyonel)

  PFA121

Genel Özellikler

Ölçüler (mm)

ICR D/N

3Mp 1080p
IP66 Ultra-Smart

Video



Ölçüler (mm)

DH-IPC-HDB(W)8301
3MP WDR Ultra-Smart Network Motorized Dome Camera

·1/3" 3 Megapiksel progressive scan CMOS

·H.264 / MJPEG çift codec desteği

·Akıllı 3 lü yayın desteği

·25 fps @ 3 Megapiksel (2048x1536)

·120dB’e kadar Ultra WDR fonksiyonu

·Ultra 3D DNR “Dijital Parazit Azaltma”

·Ultra Sis Delme, ROI “İlgi Alanı” , EIS “Elektronik Görüntü Sabitleyici”

·Akıllı IR Teknolojisi

·Akıllı Algılama:

Yüz Algılama

Elektronik Dikenli Tel Algılama

İzinsiz Geçiş Algılama

Sahne Değişim i Algılama

·100/1000M Base-T Ethernet,
·Mikro SD hafıza, IP66, IK10, PoE,

Teknik Özellikler
Model
Camera
Görüntü Algılayıcı
Etkin Piksel
Tarama Sistemi
Elektronik Shutter Hızı
Min. Aydınlatma
S/N Oranı
Video Çıkışı
Kamera Özellikleri
IR LED Aydınlatma Mesafesi

Day/NigGündüz / Geceht
Arka Işık Telafisi
Beyaz Dengesi
Kazanç Kontrolü
Gürültü Azaltma
Özel Alan Maskeleme
EIS
Ultra Sis Delme
Lens
Odak Uzunluğu
Maks. Aralık
Odak Kontrolü
Görüş Açısı
Lens Tipi
Montaj Tipi
Video
Sıkıştırma Formatı
Çözünürlük

Frame Oranı

Bit Oranı
ROI
Ses
Sıkıştırma
Arayüz
Intelligent Function

Akıllı Algılama

Network
Ethernet
Wi-Fi

Protokoller

ONVIF
Maks. Kullanıcı Erişim
Akıllı Telefon Desteği
AUX Arayüz
Hafıza Yuvası
RS485
Alarm
PIR Sensor Range
Genel
Güç
Güç Tüketimi
Çalışma Ortamı
Koruma Seviyesi
Vandal Proof
Boytlar
Ağırlık

DH-IPC-HDB(W)8301

1/3”3MegapixelAptina CMOS
2048(H)x1536(V)
Progresif
Oto/Manuel 1/3~1/10000

Renk: 0. 1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR açık)
50dB da çok
1 port

(HDBW)20m, Akıllı IR technology
Otomatik (ICR) / Renk / S/B
BLC / HLC / WDR (120dB)
Otomatik
Oto/Manuel
3D
4 Bölge
Var
Var

2.7-12mm 3-9mm
F1.4 F1.4    
Manuel Auto
H: 82°~25° H: 85.6°~28.6°

 Motorize/ Oto Iris(DC) 
Bütünleşik

H.264 / MJPEG
3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576) /CIF(352×288) 
3M(1~20fps)/1080P/720P(1~25/30fps)
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
H.264: 32K ~ 8192Kbps
4 Bölge

G.711a / G.711u
1/1 Kanal Giriş/Çıkış

Elektronik Dikenli Tel Algılama
İzinsiz Geçiş Algılama
Sahne Değişimi Algılama
Eksik / Terk
Ses Algılama
Yüz Algılama

RJ-45 (10/100Base-T)
N/A
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF, PSIA, CGI
20 kullanıcı
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Micro SD, Max 64GB
N/A
1/1channel In/Out
N/A

DC12V/AC24V, PoE(802.3af)
Max 8W(IR ON:+2W) Maks 11W (IR on: +2W)
-20°C~+60°C, ≤ 90%RH
IP66
IK10
Φ151mm×119mm
1.25kg

DH-IPC-HDB(W)8301-Z

Birincil Yayın

İkincil Yayın

Üçüncül Yayın

Manuel/ Oto Iris(DC)

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Genel Özellikler

Vandal-proof Ultra-SmartICR D/N IP66
3Mp 1080p



DH-SD65220/230-HNI
2MP Full HD Ultra-Smart Network PTZ Dome Kamera

Ölçüler (mm)

·Güçlü 30x Optik Zoom

·H.264 / MJPEG Üçlü-Yayın

·Max 60fps@720P ve 30fps@1080P çözünürlük

·Anti-Sis, DWDR, Gece/Gündüz (ICR),Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus

·Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

·Maks. 400°/s Pan Hızı, 360° sürekli Pan Rotasyonu

·255 Preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern e kadar

·Dahili 7/2 Alarm Giriş/Çıkış

·IVS ve Otomatik Tarama özellikleri

·DH-SD Protokolü ile Akıllı 3D pozisyonlama

·Mikro SD Hafıza, IP67, Kolay Kurulum
Opsiyonel Model:

·DH-SD65S220-HNI: FCB-EH6300, 20x, WDR

Aksesuarlar 

Genel Özellikler

Ultra-SmartICR D/N

1080p

Teknik Özellikler
Model
Kamera
Görüntü Sensörü
Etkin Piksel
Scanning System
Elektronik Shutter Hızı
Min. Aydınlatma
S/N Oranı
Video Çıkışı
Kamera Özellikleri
Gece/Gündüz
Arka Işık Tanzimi
Beyaz Dengesi
Kazanç Kontrolü
Parazit Azaltma
Özel Alan Maskeleme
Özel Alan Maskeleme
Anti-Sis
Lens

Odak Uzunluğu

Maks. Aralık
Odak Kontrolü
Görüş Açısı
Kapalı Odak Mesafesi
PTZ
Pan/Tilt Aralığı
Manuel Kontrol Hızı
Preset Hızı
Preset 
PTZ Modu
Hız Ayarları
Sistem Geri Açma

Durağan Hareket Durumu

Zaman Programlı Komut

Protokol
Video
Sıkıştırma Formatı
Çözünürlük

Frame Oranı

Bit Oranı
Ses
Sıkıştırma
Arayüz
Akıllı Fonksiyonlar
Otomatik Tarama

IVS

Tarama Tetik Modu
Tarama Tetik Olayları
Network
Ethernet
Protokoller

ONVIF

Maks. Kullnıcı Girişi
Akıllı Telefon Desteği
AUX Arayüz
Hafıza Yuvası
Alarm
Genel
Güç
Güç Tüketimi
Çalışma Ortamı
Koruma Sertifikası
Darbeye Dayanıklılık
Boyutlar
Ağırlık

DH-SD65220-HNI DH-SD65230-HNI

1/2.8” Exmor CMOS
1944(H) x 1092(V),2 Megapixels 
Progressive
1/1 ~ 1/30,000s
Color: 0.05Lux@F1.6,B/W: 0.005Lux@F1.6
50dB da çok
BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC

Auto(ICR) / Color / B/W
BLC / HLC / DWDR (DigitalWDR)
Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Otomatik/Manuel
Ultra DNR (2D/3D)
24 Alana Kadar
16x
Açık / Kapalı

4.7mm~94.0mm 4.3mm~129mm
(20x Optical zoom) (30x Optical zoom) 
F1.6 ~ F3.5 F1.6 ~ F4.7
Otomatik/Manuel
H: 55.4° ~ 2.80° H:65.1°~ 2.34°
100mm~ 1000mm 100mm~1200mm

Pan: 0°~360°; Tilt: -2°~90°, Oto ip 180°
Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 250°/s
Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
80(DH-SD), 255(Pelco-P/D)
5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme

Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği
takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi

DH-SD (Otomatik Tanıma)

H.264 / MJPEG
1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
1080P (1 ~ 25/30fps) / 720P(1~50/60fps)
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
1/1 channel Giriş/Çıkış

Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne, Panaroma-Sahne
Gizli Tel, Tehlike Bölgesini Geçme, Çevre Güvenliği, Boşa
Çalışma Algılaması, Bırakılmış Obje Algılaması, Eksik Obje
Algılaması, Park Yasağı Olan Bölge, Hızlı Araç Kullanımı ve vs.

Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde)
Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme, Alarm ve vs.

RJ-45 (10/100Base-T)
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF Pro�le S
20 Kullanıcı
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Micro SD, Maks. 64GB
7/2 kanal Giriş/Çıkış

AC 24V/3A(±10%)
20W,  45W((Isıtıcı Açık iken)
-40 °C ~ +60 °C, ≤90% RH
IP67
IK10 (Opsiyonel)
Φ222(mm) x 322(mm)
5.0kg

Ana Akım
Alt Akım

DH-69FB DH-PFA111                 Power Supply

Model
Camera
Image Sensor
Effective Pixels
Scanning System
Electronic Shutter Speed
Min. Illumination
S/N Ratio
Video Output
Camera Features
Max. IR Length
Day/Night
Backlight Compensation
White Balance
Gain Control
Noise Reduction
Privacy Masking
EIS
Ultra Defog
Lens
Focal Length
Max Aperture
Focus Control
Angle of View
Lens Type
Mount Type
Video
Compression
Resolution

Frame Rate 

Bit Rate
ROI
Audio
Compression
Interface
Intelligent Function

Smart detection

Network
Ethernet
Wi-Fi

Protocol

Compatibility
Max. User Access
Smart Phone
Auxiliary Interface
Memory Slot
RS485
Alarm
PIR Sensor Range
General
Power Supply
Power Consumption
Working Environment
Ingress Protection
Vandal Resistance
Dimensions
Weight

IP67



DH-SD6A220/230-HNI
2MP Full HD Ultra-Smart Network IR PTZ Dome Kamera

·Güçlü 20/30x Optik Zoom

·H.264 / MJPEG Üçlü-Yayın

·Maks 60fps@720P and 30fps@1080P çözünürlük

·Anti-Sis, DWDR, Gece/Gündüz (ICR),Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus

·Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

·Maks. 240°/s Pan Hızı, 360° sürekli Pan Rotasyonu

·255 Preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern e kadar

·Dahili 7/2 Alarm Giriş/Çıkış

·IVS ve Otomatik Tarama özellikleri

·DH-SD Protokolü ile Akıllı 3D pozisyonlama

·Mikro SD Hafıza, IP66

·150 Metreye kadar IR Aydınlatma

Genel Özellikler

Ölçüler (mm)

Aksesuarlar 

Teknik Özellikler
Model
Kamera
Görüntü Sensörü
Efektif Piksel
Tarama Sistemi
Elektronik Shutter Hızı
Min. Aydınlatma
S/N Oranı
Video Çıkışı
Kamera Özellikleri
Gece/Gündüz
Arka Işık Tanzimi
Beyaz Dengesi
Kazanç Kontrolü
Parazit Azaltma
Özel Alan Maskeleme
Dijital Zoom
Anti-Sis
Lens

Odak Uzunluğu

Maks. Aralık
Odak Kontrolü
Görüş Açısı
Kapalı Odak Mesafesi
PTZ
Pan/Tilt Aralığı
Manuel Kontrol Hızı
Preset Hızı
Preset 
PTZ Modu
Hız Ayarları
Sistem Geri Açma
Durağan Hareket Durumu
Zaman Programlı Komut

Protokol
IR Görüş Mesa fesi
Video
Sıkıştırma Formatı
Çözünürlük

Frame Oranı

Bit Oranı
Ses
Sıkıştırma
Arayüz
Akıllı Fonksiyonlar
Otomatik Tarama

IVS

Tarama Tetik Modu
Ses algılama
Tarama Tetik Modu
Tarama Tetik Olayları
Network
Ethernet

Protokoller

ONVIF
Maks. Kullnıcı Girişi
Akıllı Telefon Desteği
AUX Arayüz
Hafıza Yuvası
Alarm
Genel
Güç
Güç Tüketimi
Çalışma Ortamı
Koruma Sertifikası
Boyutlar
Ağırlık

DH-IPC-HDB8306

1/2.8" ExmorCMOS
1944(H) x 1092(V),2 Megapiksels 
Progresif (Kademeli) Tarama
1/1 ~ 1/30,000s
Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6
50 dB den çok
BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC

Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
BLC / HLC /DWDR (Digital WDR)
Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Otomatik/Manuel
Ultra DNR (2D/3D)
24 Alana Kadar
16x
Açık / Kapalı

4.7mm~94.0mm 4.3mm~129mm
(20x Optical zoom) (30x Optical zoom) 
F1.6 ~ F3.5 F1.6 ~ F4.7
Otomatik/Manuel
H: 55.4° ~ 2.80° H:65.1°~ 2.34°
100mm~ 1000mm 100mm~1200mm

Pan: 0° ~ 360°sonsuz;Tilt: -10° ~ 90°, Oto ip 180° 
Pan: 0.1° ~200° /s;Tilt: 0.1° ~120° /s
Pan: 240° /s;Tilt: 200° /s
80(DH-SD),255(Pelco-P/D)
5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme

Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi

DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
150m (2 near IR LED+ 8far IR LED)

H.264 / MJPEG
1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
1080P (1 ~ 25/30fps) / 720P(1~50/60fps)
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

G.711a / G.711u(32kbps)/PCM(128kbps)
1/1 kanal Giriş/Çıkış

Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne, Panaroma-Sahne
Gizli Tel, Tehlike Bölgesini Geçme, Çevre Güvenliği, Boşa Çalışma Algılaması, Bırakılmış Obje Algılaması, 
Eksik Obje Algılaması, Park Yasağı Olan Bölge, Hızlı Araç Kullanımı ve vs.

Var
Var
Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde)
Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme,Alarm ve vs.

RJ-45 (10/100Base-T)
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIFProfil S
20 Kullanıcı
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Micro SD, Maks 64GB
7/2 kanal Giriş/Çıkış

AC 24V/3A(±16%)
20W, 43W (Isıtıcı Açık iken)
-40ºC ~ 70ºC / ≤ 90% RH
IP66
Φ252(mm) x 384.3 (mm)
6.75kg

Ana Akım
Alt Akım

DH-69FB DH-PFA111                 Power Supply

ICR D/N IP66

1080p
Ultra-Smart



Karşılaştırma Tablosu

IPC-HF8301E IPC-HFW8301E IPC-HFW8301E-Z IPC-HDB(W)8301 IPC-HDB(W)8301-Z

Görüntü Algılayıcı 1/3” CMOS
Efektif Piksel 2048(H)x1536(V)

Min. Aydınlatma
Renk: 0. 1Lux/F1.2, 
S/B: 0.01Lux/F1.2

Video Çıkışı 1 kanal BNC
Kamera Özellikleri
Maks. IR LED Mesafesi NA
Gece/Gündüz ICR
Arka Işık Tanzimi               BLC / HLC / WDR 120dB

Parazit Giderici Ultra 3D
Özel Alan Maskeleme 4
EIS Mevcut
Ultra Sis Önleyici Mevcut
Akıllı Odak ABF
Lens
Lens Aralığı NA 2.7~12mm 3 -9mm motorize 2.7 ~12mm 3 -9mm motorize
Maks. Açıklık NA F1.4 F1.4 F1.4 F1.4
Odak Kontrol Manuel Manuel Oto Manuel Oto

Görüş Açısı NA H: 82°~25° H: 85.6°~28.6° H: 85.6°~28.6°H: 82°~25°

Lens Tipi NA Manuel Motorize Manuel Motorize

Montaj Tipi C/CS Board-in Tipi
Video
Maks. Çözünürlük 3M(2048×1536)
Bit Hızı H.264: 48K ~ 8192Kbps
Akıllı Fonksiyon

Akıllı Algılama

Tripwire, Saldırı tespit, 
Sahne değişimi, Kayıp 
eşya algılama, Ses 
algılama, Yüz algılama

-20°C~+60°C, ≤ 
95% RH

- Resim

1/3” CMOS 1/3” CMOS
Kamera

4

2048(H)x1536(V) 2048(H)x1536(V)

Renk: 0. 1Lux/F1.2,S/B: 0.01Lux/
F1.2; 0Lux/F1.2(IR açık)

Renk: 0. 1Lux/F1.2,S/B: 0.01Lux/F1.2; 
0Lux/F1.2(IR açık)

1 port1 port

30m 20m (IR on)
ICRICR

BLC / HLC / WDR 120dB BLC / HLC / WDR 120dB
Ultra 3D

-20°C~+60°C, ≤ 90% RH

IP66

G.711a / G.711uG.711a / G.711u
1/1

3M(2048×1536)
H.264: 48K ~ 8192Kbps

Ultra 3D
4

3M(2048×1536)
H.264: 48K ~ 8192Kbps

G.711a / G.711u

-20°C~+60°C, ≤ 90% RH

IP66 & IK10

Tripwire, Saldırı tespit, Sahne 
değişimi, Kayıp eşya algılama, Ses 

algılama, Yüz algılama

Tripwire, Saldırı tespit, Sahne 
değişimi, Kayıp eşya algılama, Ses 

algılama, Yüz algılama

NA NA
1/1 1/1

DC12V/AC24V,PoE
Max 8W (IR on:+2W, Motorize lens: +2W)

1/1

Micro SD Micro SD

DC12V,PoE（AC24 optional）
Max 12W (Motorize lens: +2W)Max 8W

NA NA

Mevcut
Mevcut

Mevcut
Mevcut

Ses
Sıkıştırma
Arayüz (Giriş/Çıkış)
Aux Arayüzü
Hafıza Yuvası
RS485
Alarm (Giriş/Çıkış)
Genel
Güç Sağlayıcı
Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Koruma Standardı

G.711a/G.711u
2/1

Micro SD

1/1

DC12V/AC24V,PoE

DH-IPC-HDB8306

1/2.8" ExmorCMOS
1944(H) x 1092(V),2 Megapixels 
Progressive
1/1 ~ 1/30,000s
Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6
More than 50dB
BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC

Auto(ICR) / Color / B/W
BLC / HLC /DWDR (Digital WDR)
Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual
Auto / Manual
Ultra DNR (2D/3D)
Up to 24 areas
16x
On / Off

4.7mm~94.0mm                                      4.3mm~129mm
(20x Optical zoom)                                     (30x Optical zoom) 
F1.6 ~ F3.5                                              F1.6 ~ F4.7
Auto / Manual
H: 55.4° ~ 2.80°                                      H:65.1°~ 2.34°
100mm~ 1000mm                                   100mm~1200mm

Pan: 0° ~ 360°endless;Tilt: -10° ~ 90°, auto �ip 180° 
Pan: 0.1° ~200° /s;Tilt: 0.1° ~120° /s
Pan: 240° /s;Tilt: 200° /s
80(DH-SD),255(Pelco-P/D)
5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan,Auto Scan
Human-oriented focal length/ speed adaptation
Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure 
Activate Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern if there is no command in the speci�ed period
Auto activation of Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern by preset-time
DH-SD(Auto recognition)
150m(2near IR LED+ 8far IR LED)

H.264 / MJPEG
1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
1080P (1 ~ 25/30fps) / 720P(1~50/60fps)
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

G.711a / G.711u(32kbps)/PCM(128kbps)
1/1 channel In/Out

Single-scene, multiple-scene, panorama-scene
Tripwire, Cross Warning Zone, Perimeter Protection, Loitering Detection, Abandoned 
Object Detection, Missing Object Detection, Illegal Parking, Fast Moving and etc.
Support
Support
Manual / Auto (alarm triggered)
Targeting, Zoom, Tracking, Recording, Snapshot, Alarm and etc.

RJ-45 (10/100Base-T)
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIFPro�le S
20 users
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Micro SD, Max 64GB
7/2channel In/Out

AC 24V/3A(±16%)
20W, 43W(IR on, Heater on)
-40ºC ~ 70ºC / Less than 90% RH
IP66
Φ252(mm) x 384.3 (mm)
6.75kg



NVR

NVR4832-16P
32CH 2U 16-PoE NVR

• 32ch IP Kamera girişi
• Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
• 5Mp,3Mp,1080p, 720p, D1 kayıt  yapabilme
• 1 HDMI, 1 VGA çıkışı 1080p'e kadar, 1TV çıkışı
• 1/1ch Mic giriş / çıkış
• 16ch alarm girişi & 4ch röle çıkışı, RS485, RS232
• 8 SATA, 1 eSATA, 3 USB(1 USB3.0), 1 RJ45(1000M)
• 16 kanal PoE desteği

NVR4208-8P
8CH 1U 8-PoE NVR

• 8ch IP Kamera girişi
• Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
• 5Mp,3Mp,1080p, 720p, D1 kayıt  yapabilme
• 1 HDMI, 1 VGA çıkışı 1080p'e kadar, 1TV çıkışı
• 1/1ch Mic giriş / çıkış
• 4ch alarm girişi & 2ch röle çıkışı, RS485, RS232
• 2 SATA, 2 USB(1 USB3.0), 1 RJ45(1000M)
• 8 kanal PoE desteği

Aksesuarlar 

PFA140/141 PFB301S
PFA150/151

• PTZ dome/direk montaj /köşe 
montajı için özel montaj aparatı 

PFB300C
PFA112/113

• Montaj Adaptörü İle Dome 
Kamerayı Tavana Monte Etme
• PFA112/113 uzunluk eklemek için
 kullanılır

NVR4416-16P
16CH 1.5U 16-PoE NVR

• 16ch IP Kamera girişi
•Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
• 5Mp,3Mp,1080p, 720p, D1 kayıt  yapabilme
• 1 HDMI, 1 VGA çıkışı 1080p'e kadar, 1TV çıkışı
• 1/1ch Mic  giriş / çıkış
• 16ch alarm girişi & 4ch röle çıkışı, RS485, RS232
• 4 SATA, 1 eSATA, 2 USB(1 USB3.0), 1 RJ45(1000M)
• 16 kanal PoE desteği

•

• IP66

Güç sağlayıcısı, yıldırım 
koruması modülü, optik 
alıcı-verici vb. kurulumlar 
için



Software

• 256 cihaz veya 2000 kanal yönetimi
• 64x4 önizleme penceresi desteği
• Maksimum 36 kanal senkronize kayıt izleme
• Uzaktan PTZ ve alarm kontrolü
• Maliyet azaltıcı PC-NVR özelliği 
• Snapshot, record, talk, E-map, video wall Desteği
•  Merkezi İzleme 
•  Windows ve MAC Desteği
•  GUI Kolay Kulanım

Smart PSS
Smart Pro İzleme Yazılımı 

•  Maks 16-kanal Aynı zamanda önizleme
• 1080p Main-Stream ve substream izleme özeli
• Alarm bildirimi / Anında uyarı
• Uzaktan PTZ ve Alarm kontrolü
• Snapshot, record, talk, E-map, HDD report Desteği
• Uzaktan kolay kontrol Çözümleri
•  iOS, Android, Windows Phone, Blackberry Desteği
•  GUI Kolay Kulanım

DMSS
Cep Telefonu İzleme Yazılım

•Dome Kamera için Duvar Montajı
• PFB302S bağlantı kutusu işlevi 

PFA121, PFA150/151
•Box kamera için bağlantı kutusu
• IP66
• PFA121 ile Direk montajı /
 Köşe montajı

PFA100，PFB302S
•Montaj adaptörü ile dome 
kamera için tavan montajı
• PFA112/113 uzunluğu eklemek 
için kullanılır

PFB300C, PFA112/113



DAHUA TECHNOLOJİ...
...HAYATINIZI GÜVENCEYE ALIR
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