
HDCVI Kamera 

1000-S2serisi 



• 1/4’’ CMOS Sensor 

• 720P’de yüksek çözünürlük 

• Daha İyi FİYAT 

HDCVI 1000-S2 KAMERA 



1000-S2’ de NE Değişti ? 

1 Chipset 

2 Performans 

3 Lens 



Performans 

1000-S2 1000 

• Daha Net Görüntü 
• Daha İyi Renk Kalitesi 



Performans 

1000-S2 1000 
• Geceleri daha parlak görünüm 
• Daha fazla Detay yakalama 
• Daha az Parazit 



Performans 

1000-S2 1000 
• Geceleri daha parlak görünüm 
• Daha fazla Detay yakalama 
• Daha az Parazit 



Lens 

Lens: 2.8/3.6mm opsiyonel 

Görüş açıcı    : 2.8mm – 83.4° 
               3.6mm – 61° 

83.4° 

3.6mm Lens 

2.8mm Lens 



Dahua 1000-S2 X firma 



Dahua 1000-S2 X Firma 



Dahua X Firma 

Parlaklık 
Gece ve Gündüz 

Parlak ve Net 
Gündüz Parlak 

Geceleri Karanlık Görünüm 

Renk Canlı Renk Gri Ton & Renk Sapması 

Poz Ölçülü pozlama Kontrolü Aşırı Işık 
(Çünkü Görüntü çok karanlık) 

Kontrast Orta Kontrast, Ayrıntı yakalayan Çok yüksek kontrast , (Karanlık bölgede 
ayrıntıyı zor yakalama) 

Gürültü Azaltma Geliştirilmiş gürültü azaltma Orta düzey Gürültü Azaltma 



Teşekkürler ! 

www.okisan.com 
www.dahuasecurity.com 

http://www.dahuasecurity.com/
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