
HDCVI Kamera 3231 Serisi 

Starlight 



Mükemmel görüntü kalitesi… 
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Starlight NEDİR? 

As                   officially claimed: 

HDCVI Starlight kamera STARVIS CMOS 

sensörünü benimser. Üstün görüntü kalitesi aşırı 

düşük ışıklarda bile iyi görüntü alabilir. 



HAC-HF3231E HAC-HFW3231E-Z HAC-HDBW3231E-Z 
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 

Auto Iris, C/CS Lens 

NA 

NA 

Auto Iris, 2.7-12mm 

100m IR Mesafesi 

IP67, IK10 

Auto Iris, 2.7-12mm 

50m IR Mesafesi 

IP67, IK10 



• HD/SD/Test 3 Çıkışlı, SDI Opsiyonel 

• Ses, Alarm 

• Çoklu Dil OSD 

• 1/2.8’’ 2.1 Mp Exmor R CMOS 

• Starlight, WDR, 3DNR 

• Proje Odaklı 

• Opsiyonel Isıtıcı 
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Renkli Görüntü Güçlendirilmiş Ayrıntı 

Net Ayrıntı, Canlı Renkler 
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HDCVI 3231 Anlık Görüntü  IPhone6S Tarafından Çekilmiş Fotoğraf 

Düşük Işık Performansı 
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IR İle Kapalı Alan Görüntüsü IR İle Açık Alan Görüntüsü 

Açık Gece Görüşü 
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WDR AÇIK WDR KAPALI 

120dB Gerçek WDR 
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HDCVI 

CVBS 

Tester out 

SDI 

Analog Monitör 

HCVR 

Entegre montaj test cihazı 

SDI DVR 

Tri-output 
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English, 中文, Español, Français, 
Deutsch, Português, Русский, 
Polski, 한국의, 日本の 

Beyaz dengesi, pozlama, WDR, 
netlik, parlaklık, kontrast, 
doygunluk, renk tonu, 2D/3DNR.. 

Dil 

Görüntü 

Gizlilik Maskesi 

8 bölgeye kadar boyutu ve 
konumunu ayarlayabilirsiniz 

Hareket Algılama 
En fazla 4 bölge HCVR ile 
kordineli 

Defog 

Farklı hava durumu daha iyi 
uyum sağlar. 
sisli havada görüntü alır 

Daha Fazla 
HDCVI ile Daha fazlası.. 

OSD Menü 
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Otomatik-iris 

Otomatik olarak en iyi pozlama 
kontrolü, diyafram ayarlamak. 

2.7~12mm Motorize 
2.7 ~ 12 mm motorlu lens en yaygın 
izleme sahneleri gereksinimleri 
kapsar. 
 
 

Otomatik-iris Lens 
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Ses 
1ch sesi pick-up ile bağlamak için 
RCA jakı. 

Alarm 
1ch alarm ve dışarı 1ch alarm destekler. 
* HF3231E 2/1 dışarı destekler. 

Birden Çok Arayüz 



AC24V/DC12V 
±25% 

Opsiyonel Isıtıcı 
-40℃~60℃ 

Water-proof 
IP67 

Vandal-proof 
IK10 

Aviation  
Aluminum 

Koyu Cam/ 
Dome Kapak 
(opsiyonel) 
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Özellikleri 
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Uygulamalar 

Güvenli Şehir Havaalanı/ Tren İstasyonu Banka 

Ticari Merkezi Stadyum Eğlence Merkezi 
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ÇİN ÇİN 

Projelerden Gerçek Görüntüler 
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PTZ HCVR 

Aksesuar Görüntü 
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Aksesuar 

PLZ1030-D 
3MP 2.7-12mm Lens 

PLZ1130-D 
3MP 5-50mm Lens 
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Aksesuar 

PFA121 
Water-proof Bağlantı 

PFA151 
Köşe Montaj Desteği 

PFA152 
POLE Montaj Dirseği 
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Aksesuar 

PFA101 
Montaj Adaptörü 

PFA152 
Direk Montaj Ayağı 

PFB302S 
Duvar Montaj Dirseği 



TEŞEKKÜRLER 
 www.okisan.com 
www.dahua.com.tr 


