DH-PFM 791 TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihazda 0.5 dB ekleme kaybı olmalıdır.
2) Cihazın Frekans tipi 0-65 Mhz olmalıdır.

3) Cihazın giriş empedansı 75 Ω ve çıkış gücü 75 Ω olmalıdır.
4) Cihazın izolasyon gerilimi 800V (dak.) ve izolasyon direnci 100 m Ω olmaldır.
5) Cihazın Temaslı boşaltım 600 V, hava deşarjı 8000 V, IEC61000 4-2 ESD koruması olmalıdır.
6) Cihazın IEC61000-4-5'e göre 4KV 10 / 700us  Dalgalanma koruması olmalıdır.
7) Cihaz güvenilebilir yapıda MTBF >20000h olmalıdır.
8) Cihazın boyutları 42×22.5×16mm ve uzunluğu 400 mm olmalıdır

9) Cihazın Outer kabuğu ABS olmalıdır.
10) Cihaz Siyah renkte olmalıdır.
11) Cihazın ağırlığı 38 g olmalıdır.
12) Cihazın çalışma sıcaklığı -20℃~55℃ ve depolama sıcaklığı -20℃~55℃ olmalıdır.
13) Cihazın Nem oranı 0~95% olmalıdır.
14) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
15) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
16) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
17) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

18) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

19) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

