
HDCVI

Yeni Nesil XVR…  

TESLA Serisi XVR



XVR5000-4M/4KL Serisi

XVR5000-S2 Serisi

XVR4000-S2 Serisi

Tesla Ailesi

4K Kamera girişini 
Ve 4K@7fps 
kodlamayı destekler

4K/4MP Serisi

4M N//1080P Serisi

4MP kamera girişini 
ve 4M N@15fps 
kodlamayı destekler

1080N / 720P Serisi

1080P kamera girişi 
ve 1080N@12fps 
kodlamayı destekler



Tesla Serisi XVR

Koaksiyel Ses işlevleri Tam Uyumluluk

4K/4MP

4K/4MP Ultra Yüksek 

Çözünürlük



Dahua Giriş seviyesi HDCVI ürünlerinde 

artık mevcuttur

4K/4MP Ultra Yüksek Çözünürlük



4K

4K Kodlama -Daha Fazla ayrıntıyı yakalayabilirsiniz.

-XVR5000-4KL Serilerinde mevcuttur.

4K Kamera 2MP Kamera



4M-N Kodlama

Original Resim Tam Ekran Görüntü

4M-N 1280×1440

1280×720

1920×1080

2560×1440

- Sadece 1080p bit hızı ile 4 MP benzer 
görüntü alabilme özelliği mevcuttur

-XVR5000-S2 Serilerinde mevcuttur.



• Düşük bit-rate

• 4MP görüntü kalitesi

XVR5000-S2 Serisi HCVR7000-4M Serisi

4M-N PK 4MP



4M-N

• Daha Fazla ayrıntıyı yakalayabilirsiniz.

2MP

4M-N PK 2MP



Te1sla
Serisi

koaksiyel ses 

/alarm/upgrade 

tri-brid desteği

Sadece veri 

aktarımı 

desteği

Koaksiyel
alarm/upgrade

desteği
e

Tüm Tesla serileri 
koaksiyel ses / 

alarm / upgrade
ve penta-brid

desteği

Koaksiyel Ses

HCVR7000-
4M/4K Serisi

XVR
Serisi

HCVR-S3
Serisi



Koaksiyel Çözüm

Dahili Microfon

• Sistem kurulumu kolay ve uygun maliyetlidir.Koaksiyel Ses

Tesla Serisi

XVR Serisi

• Tek bir kabloda ses iletimi



Tam Uyumluluk

XVR

HDCVI

AHD

CVBS

TVI

IP

• HDCVI, AHD, TVI, CVBS Kendinden uyarlayabilme desteği

• 5 serisi tüm kanallarda A/D (analog – digital) dönüştürme ile IP kamera girişini destekler.



Tesla SerisiXVR Serisi HCVR7000-4M Serisi

Penta-Brid
Penta-Brid Tri-Brid

4K/4M Kodlama4K/4M Kodlama1080P/720P

Kodlama

Tam Uyumluluk



Çözünürlük/ Ürünler XVR5000-4KL XVR5000-4M XVR5000-S2 XVR4000-S2

4K

5MP

4MP

3MP

4M-N

1080P

1080N

720P

960H

HDCVI AHD TVI



Resolution\Products XVR5000-4KL XVR5000-4M XVR5000-S2 XVR4000-S2

4K

5MP

4MP

3MP

4M-N

1080P

1080N

720P

960H

HDCVI AHD TVI



Mükemmel Görüntü Kalitesi

-Daha iyi Renk Reprodüksiyon ile Daha iyi Görüntü Kalitesi

• Tesla Serisi PK XVR Serisi

• Rekabetçi Ürün Karşılaştırılması



Tesla Serisi XVR Serisi

• Daha iyi renk Kalitesi

Tesla Serisi PK XVRSerisi



CVI TVI AHD

• Kırmızımsı Renk tonu

• Belirgin Renk sapması

• Doğal renk ve doğru anlatım

• Detaylarla net görüntü Kalitesi

• Berrak ve Canlı Obje görüntüsü

• Aşırı Işıklı , Belirsiz Ayrıntılar

• Belirsiz nesneler

Rekabetçi Ürün Karşılaştırması-2MP



CVI TVI AHD

• Parlak ve net görüntü 

kalitesi

• Karanlık ve Bulanık görüntü

• Daha az ayrıntı ve Net 

olmayan görüntü kalitesi

• Karanlık ve Bulanık görüntü

• Daha az ayrıntı ve Net 

olmayan görüntü kalitesi

Rekabetçi Ürün Karşılaştırması -2MP



HDD HDD

Smart 264+ H.264

FULL!
70%

264+
Smart Video Codec teknolojisi ile Smart 264+ teknolojisi ile H.264’e göre %70 daha fazla depolama alanı kazanın.



CVI-Smart 264+ TVI-H.265

Dahua TVI

Cihaz modeli XVR7208A-4KL SF-HTVR8216A-HEVC

Firmware Tarihi 20170901 20170711

Bit Rate 2048 Kb/S 2048 Kb/S

30256 byte 27110 byte

Daha fazla 
piksel

Smart 264+ VSH.265
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4MP recording
Compared with TVI H.265, the average hourly optimization of our Smart 264+ was between 12% and 30% , and the total 24 hours was 17.7%
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1080P recording

Smart 264+ VSH.265



• 1. kanalda AAC  ses 
sıkıştırma formatı 
desteği.

• Daha iyi ses kalitesi sağlar
• Ses sıkıştırmanın 3 yolu:

AAC/G117/PCM

AAC Ses Sıkıştırma



Broadcast lv. Ses

Yayın lv.  Ses 
çözümü

Kodlama
İlk nesil                               

XVR & HDCVI kamera Kod Çözme

Kayıpsız 
azaltma

Gürültü yok



Alarm is generated accurately when PIR and motion detection are  
triggered simultaneously (Motion detection alarm has to be generated  
when PIR alarm is generated) . PIR adopts quaternionic digital sensor  
technology, which determines intrusion based on both temperature  
anddisplacement.

Hem Pır hemde
hareket algılama 
sensörü tetiklenir

XVR’aalarm 
sinyalleri gelir

Mesaj 
gönderilir

PIR Kamera Access



İnsanlar

Hayvanlar

Araçlar

ME1200B

Neden PIR?
Yanlış alarmları tespit eder
Şiddetli hava koşulları 20

！ /Gölgeler / Güneş ışığı

Dallar / Yapraklar



Alarm Kutusu desteği

• XVR , En fazla 4 alarm kutusu erişimini destekler

• Farklı alarm kutularına erişimini belirlemek için 2-bit DIP switch

kullanılmalıdır.

ARB1606

RS485 interface

2-bit DIP switch
12V power input

RS485 interface

H kasa harici cihaz, alarm arabirimi içermez

Rear panel

Alarm In/Out: 16/6
Up to 1200m

http://www.rapidbbs.cn/
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 En son sürümü almak için manuel ve otomatik kontrol desteği vardır.

 Güncelleme mevcut olduğunda otomatik olarak bildirir.

First-level
AgentTechnical  

support

Users download the
Second-level

firmware
Agent

Traditional way to get firmware

SI

Dahua Cloud

• Flexible management

• Guarantee the security of program

Online Upgrade

http://www.rapidbbs.cn/
http://www.rapidbbs.cn/
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Güvenlik Çizgisi

• Sistem Başlatma

• Parola Sıfırlama



adım 1.

Admin oturum açma parolasını 

belirle ve soruyu sor.

adım 2.

Kilit açma şablonu 

(opsiyonal)

adım 3.

Şifre sıfırlamak için 

kullanıcı e-posta ve 

güvenlğini ayarlama.

Email Info

-Kullanıcılar güçlü bir şifre belirlemelidir.



Çalışma Adımları

 E-Posta adresinizi sıfırlayınız( Cihaz başladığında 
ayarlamadıysanız)

 Şifreyi almak için talimatları izleyin

 Güvenlik sorularını seç ve cevapla

 Sıfırla ve Şifreyi onayla

?

Parola Sıfırlama



• Fan Gürültüsü azaltılmıştır.

• Fanın ömrü uzatılmıştır.

• Güç tüketimi azaltılıp, enerji tasarrufu yapılmıştır.

Smart Fan

Akıllı Fan Tasarımı

…

----
10101011010101
0101010010111--
--˃

Smart

algorithm

Environment

temperature

Temperature  

&Use rate

Temperature

&Use rate

Temperature

&Use rateDüşük Yüksek
…

Hep Kapalı Daima Çalışır



…
…

• Cihaz modeli
• Adlandırma
• Değiştirme
• Karşılaştırma
• Ürünler Seçimi
• Aksesuar
• Sipariş Bilgisi

Ürün Info.



Compact 1USmart 1U Mini 1U

XVR5104C-4M
XVR5104HS-4M  

XVR5108HS-4KL

XVR5104H-4M  

XVR5108/16H-4KL

XVR5204AN-4M  

XVR5208/16AN-4KL

1U

Tesla Serisi Yüksek sürüm



Compact 1USmart 1U Mini 1U 1U

XVR5204/08/16A-S2  

XVR5204/08/16/32AN-S2

XVR4204/08/16A-S2
XVR4216/32AN-S2

XVR5104/08/16H-S2  

XVR5104/08/16HE-S2

XVR5104/08/16HS-S2

XVR4104/08/16HS-S2

XVR5104/08C-S2

XVR4104/08C-S2

Tesla Serisi düşük Maliyet



Marka

Dahua
HDD:

1: 1HDD

2: 2HDD

4: 4HDD

8: 8HDD

Kasa:

C: smart 1U  

E: elegant 1U

HS: compact 1U

H: mini 1U(1 audio&no alarm)  

HE: mini 1U (audio&alarm)

A: 1U

AN: 1U (1 audio&no alarm)  

L: 1.5U

S:2U

Çözünürlük

4M : 4MP@15fps

4KL: 4K@7fps

S2：the 2nd generation

Seri:

4/5 : Lite

7 : Pro

8 : Ultra

Kanal:

04: 4CH

08: 8CH

16:16CH

32: 32CH

XVRDHI 5 1 H S216

XVR:

All in one  

video  

recorder

Adlandırma



XVR7000 HCVR7000-4M XVR5000-4M/4KL

Video Compression H.264+/H.264 H.264+/H.264 H.264+/H.264

Video Access HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP HDCVI/CVBS/IP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

Resolution 720P/1080P 720P/1080P/4M 720P/1080P/4MP/4K

Coaxial Audio N/A N/A Broadcast lv. Audio

Fan General General Smart Fan Control

Image General Better Image Quality Better Image Quality

IP Camera Input N+M N+M N+M

Price High High Low

New



XVR5000 XVR5000-S2

Video Compression H.264+/H.264 H.264+/H.264

Video Access HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

Resolution 720P/1080N/1080P 720P/1080N/1080P/4M-N

Coaxial Audio N/A Broadcast lv. Audio

Fan General Smart Fan control

Image General Better Image Quality

IP Camera Input N+M N+M

Price Low Low

New



XVR4000 XVR4000-S2

Video Compression H.264 H.264

Video Access HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

Coaxial Audio N/A Broadcast lv. Audio

Fan General Smart Fan Control

IP Camera Input N+M N+M

Image General Better Image Quality

Ethernet 100M port 100M port

Price Low Low

New



Model DHI-XVR5108H-4KL DS-7208HUHI-F1/S

Video Compression H.264+/H.264 H.264+/H.264

Audio Compression AAC/G.711/PCM G.711u

Video Standard HDCVI/AHD/TVI/CVBS HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Camera Types

HDCVI: 4K@15fps,4MP@30fps,1080P@30fps  

TVI: 5MP@20fps,3MP@18fps,1080P@30fps  

AHD: 5MP. 4MP@30fps,1080P@30fps

HDCVI:1080P@30fps

TVI:

5MP@20fps,3MP@18fps,1080P@30fps  

AHD: 1080P@30fps

Frame Rate:
4K@7fps/5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@15fps/

1080p@30fps

5MP@10fps/4MP@15fps/3MP@15fps

1080p@30fps

IP Camera Input 8+4, Up to 8MP 2CH, Up to 4MP

Intelligent Function
Tripwire/Intrusion/abandoned/Missing  

Face Detection
Tripwire/Intrusion/Scene Change

Ethernet 1x1000M port 1x1000M port

Karşılaştırma..



Model DHI-XVR5108H-S2 DS-7108HQHI-F1/N

Video Compression H.264+/H.264 H.264+/H.264

Audio Compression AAC/G.711/PCM G.711u

Video Standard HDCVI/AHD/TVI/CVBS HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Camera Type

HDCVI: 4MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps  

AHD: 1080P@30fps, 720P@30fps

TVI: 1080P@30fps, 720P@30fps

HDCVI: 1080P@30fps,720P@30fps

AHD: 1080P@30fps, 720P@30fps  

TVI: 3MP@18fps, 1080P@30fps,  

720P@30fps

Frame Rate 4M-N@15fps/1080P@15fps/720P@30fps 3MP@12fps/1080P@12fps

IP Camera Input 8+4, Up to 5Mp 2CH, Up to 2MP

Intelligent Function
Tripwire/Intrusion/Abandoned/Missing

Face Detection
N/A

Ethernet 1x100M port 1x100M port

Karşılaştırma..



4K/4MP Ürün Seçimi

HAC-HF3805G HAC-HFW3802E-Z HAC-HDBW3802E-Z HAC-EBW3802

XVR5104HS-4M XVR5108HS-4KL XVR5108H-4KL XVR5216AN-4KL



Düşük Maliyet 4MP Ürün Seçimi

HAC-HFW1400T HAC-HFW1400SL HAC-HDW1400EM HAC-HDW1400R

XVR5104C-S2 XVR5108HS-S2 XVR5108H-S2 XVR5216AN-S2



Aksesuarlar

PFM800-4MP PFM800-E HAP200 HAP300

PFM920I-5EUN PFM930-59N PFC610 PFC200-6U6D



*Takes XVR5108HS-S2 as an example

1. 1×Kullanma Klavuzu

2. 1×Güç Adaptor

3. 1×Sata Kablo

4. 1×HDD Güç Kablosu

5. 4×(6-32×4UNC)Screws(fix HDD)

6. 1×Mouse

7. 1×XVR5108HS-S2

1

2

3 4

56

7

Kutuda Neler Var?



Teşekkürler..


