
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompakt Kamera 
DH-HAC-HUM1220G(-B)(-P) 



Yeni Çıkan Modeller 
 

 

 

 

 

DH-HAC-HUM1220G 
 

 

 

 

 

 

 
 

DH-HAC-HUM1220G-B 

 

 

DH-HAC-HUM1220G-B-P 



Genel 

Bakış 

 
• Gereksinimler 

• Devam eden faaliyetler üzerindeki etkiyi en aza indirme 

• Müşterilere rahatsızlık vermemek 

• Estetiğin korunması 

• Yerden tasarruf 

• Uygulama Senaryoları 

• Düşük profili izleme senaryoları 

ATM’ler, teslimat dolapları, mağazalar, sanat galerileri vb. 

• Temel Özellikler 
• 1080p HD çözünürlüğe kadar 

• Geniş görüş alanı 

• Mikro boyutlu tasarım 

• Uygun maliyetli 



Özellikler 
 

 

DH-HAC-HUM1220G 
Mikro boyutlu bir drill kullanan model, estetiği 

etkilemeyen gömme montajı desteklemektedir. 

 

 
Mini drill 

DH-HAC-HUM1220G-B (Braket Modeli) 

Braket modeli bir köşeye  monte edilebilir veya sadece 

lens açığa çıkartılarak gizlenebilir. Braket modeli, 

kullanıcıları duvara büyük bir delik  açmaya zorlamaz ve 

kolay kurulum sağlar.

 

 

Jaw structure 
  Braket  

 

 



Pinhole Lens(-P) 
 

 

DH-HAC-HUM1220G-B-P 

Pinhole kamera, normal mikro boyutlu 

kameralara kıyasla daha kompakt bir koni 

lense sahiptir. 

 

Pinhole modeli daha küçük bir dış alana 

sahiptir. 

 

Pinhole lens 

 

 
DH-HAC-HUM1220G-B-P 

 
DH-HAC-HUM1220G-B 

Pinhole Model Braket Model 



Micro-Boyut 
 

 

DH-HAC-HUM1220G 

59.5mm(2.34”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gömme montajı destekler : 

• Devam eden faaliyetler üzerindeli 

etkiyi en aza indirir. 

• Müşterilere rahatsızlık vermez. 

• Estetiği korur. 

• Yerden tasarruf 

Flush mounting 
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Yüksek Performans 

HUM1220G(-B)(-P), 2.9 ‘’2MP SONY sensörünü kullanır ve 1080P HD çözünürlüğe ulaşır. Açık ve 

parlak görüntü kalitesi, yüksek renk üretimi ve daha az ses. 
 

 

 

 

Geniş Kapalı Alan Dar Odalı Alan 



Geniş FOV-H 
 

 

Kameralar, daha fazla bilgi ve detay toplamak için daha geniş yatay görüş alanı ile tasarlanmıştır. 
 

 

2.8mm HUM1220G-B lens 3.6mm HFW1220SL lens 

109.3° 92° 



IP67 Koruma 
 

 

 

 

Kamera su ve tozdan korumak için IP67 su geçirmez 

olarak sınıflandırılmıştır ve hem iç hem de dış 

mekanlarda çalışmayı sağlar. 
 

 

 



Çoklu Formatlar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’ü değiştirilebilir. 

AHD HDCVI CVBS TVI 



OSD Menü 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dil 

       Görüntü Ayarı 
Video Format Switch 

Özel Alan Maskelemesi 

Exposure 

Voltaj Alarmı 

Mirror 

Beyaz Dengesi 
Gelişmiş 
Gündüz/Gece 



Kutuda Ne Var? 
DH-HAC-HUM1220G-B(-P) 



Kutuda Ne Var? 
DH-HAC-HUM1220G 



Uygulama Alanları 
 

 

 

ATM’ler Galeriler Casinolar 

Süper Marketler Mağaza Teslimat Dolapları 



Ürün Portföyü 
 

 

Model Görünüm Özellikler 

 

DH-HAC-HUM1220G 

 

 

1/2.9” CMOS 

1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fps; 

2.1mm, FVO-H: 117.8°; 2.8mm, FVO-H: 109.4°; 3.6mm, FVO-H: 92° 

IP67, DC12V±25% 

 
DH-HAC-HUM1220G-B 

 

 

1/2.9” CMOS 

1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fps; 

2.1mm, FVO-H: 117.8°; 2.8mm, FVO-H: 109.4°; 3.6mm, FVO-H: 92° 

IP67, DC12V±25% 

 
 

DH-HAC-HUM1220G-B-P 

 

 

 

 

1/2.9” CMOS 

1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fps; 

2.8mm, FVO-H: 100.5° 

IP67, DC12V±25% 



Teşekkürler! 
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