
 



HD analog, hızla analog video’nun ana akım haline geliyor. 2018 yılında, analog kameraların %90’ından fazlası HD analog olacak. 

(IHS 2016 raporuna göre). Dahua, endüstrinin 2012 yılında HDCVI Teknolojisini tanıtmasına öncülük etti ve çözünürlük, ışık 

duyarlılığı, zeka ve kullanışlılık açısından en gelişmiş teknolojileri HDCVI topluluğuna getirerek teknoloji liderliğini geliştirmeye 

devam ediyor. 

HD Analog endüstrisini daha da devrimlendireceği taahhüdü ile Dahua Teknoloji, HDCVI 4.0’I 2017 boyunca 3 aşamada kullanıma 

sundu. 

HDCVI 4.0 

4K 

 
 

 
Ultra Yüksek Tanım 

Görüntü algılayıcı, net ve canlı görüntü sunumunun ana bileşenidir. HDCVI 4.0 kameraları, 

mevcut koaksiyel altyapıda bile yüksek kaliteli video performansı sağlamak için süper CMOS 

görüntü yüzeyine sahip büyük görüntü sensörlerini benimser.   

• Son derece düşük hassasiyet ve daha geniş görüş açısı sağlayan 4/3 inç sensör 

• Küçük ayrıntıları ayırmak için 8 megapiksel, üstün netlik 

 
 

 

Panoramik 
 

 
 
 

8MP çözünürlüğe kadar HDCVI-4K video desteği. 

Yeni HDCVI 4K serisi, mevcut alaşımdan basit bir yükseltme ile büyük 

sahne gözetimi için uygun maliyetli  bir çözüm sağlayan mevcut koaksiyel 

kablo üzerinden ilk kez panoramik kameralar sunuyor.  

 

• Aynı anda 180° panoramik görüntü ve 3x2MP görüntü çoklu sensör modeli 

• 360° panoramik manzaralı 8MP Fisheye ve XVR veya VMS’de dewarping yapan 10 

mod, büyük sahne gözetimi için mükemmel bir seçim.

 
 
 
 

Starlight+ 
 

 

Nesnelerin İnterneti 

Düşük ışık altında performans, gözetim endüstrisinin ortak zorluğudur. HDCVI 4K 

serisi, ultra düşük ışık koşullarında dahi yüksek performansı sağlamak için 4/3’’e kadar 

geniş sensör ve gelişmiş görüntü işleme teknolojisini benimser. 

 
• Starlight + performansını sağlamak için büyük açıklık ve büyük piksel boyutu (4.63μm)  

• Düşük aydınlatma koşullarında dahi mükemmel tam renkli görüntü kalitesi 

 
 
 
 
 

 
Normal Starlight+ 

 
 
 

 
 

 
Güçlü öğrenmeye yönelik yapay zeka. 

Kesintisiz Upgrade 
 

Yatırımınızı korumak ve yeni teknolojilerin ve yeniliklerin tadını çıkarmak için 

mevcut koaksiyel altyapıyı yükseltmek HDCVI geliştirmenin hedefidir. Yeni HDCVI 

4K serisi, geleneksel analog sistemi korumak için çoklu sinyal iletimi, kolay Tak ve 

Çalıştır prensibi ve geriye dönük uyumluluk vb. destekler. 

 
• Bir kabloda Video / Ses / Veri / Güç 4 sinyali, 4K ve 4M için RG59 kablo ile 200m 

PoC’ye kadar (Güç üzerinden Koaksiyel), kurulum ve bakımı büyük ölçüde 

kolaylaştırır. 
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4K HDCVI Camera 

 
 

 
4MP HDCVI Camera 

 
 

 
1080P HDCVI Camera 

 
 

 
720P HDCVI Camera 

 
 
 
 
 
 
 

 
Coax cable 

UTP cable 
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• Yatırımınızı korumak için mevcut kameralar ile geriye dönük 
uyumluluk 

RG6 RG59 CAT5e 

4K 4M 1080P 720P 

 

Analog HDCVI Camera 



ÖNERİLEN MODELLER 
 

 

   
 

   

DHI-HCVR7104/08H-4K 
DHI-HCVR7204/08AN-4K 

• 4/8 tüm kanal, 4K @ 15fps kodlama 
• H.264 + Akıllı codec, depolama alanının %70’ine tasarruf 
• 4K HDMI çıkış, 4K UHD kameralar için görüntüleme 
• HDMI/VGA çift çıkış 
• Tüm HDCVI kameralar ile geriye dönük uyumlu 
• Maks. 4+2/8+4 kanal IP girişi (8MP’e kadar) 
• 1/2 SATA, 1*1000Mbps Ethernet port 
• IVS ve yüz algılama fonksiyonları mevcut 

DH-HAC-EBW3802 

• 1/2 8MP sensör, 4K üstün netlik 
• 2.5mm Fisheye lens, 360° panoramik 
• Max. 10m IR kapsamı, Smart IR teknolojisi 
• IP67 weather-proof & IK10 vandal-proof 
• Çoklu arayüz, alarm girişi ve çıkışı, dahili mikrofon-ses girişi 
• Yerinde ayarlama için CVBS testi 

DH-HAC-PFW3601-A180 

• Dahua’nın gelişmiş algoritması ile 180° panoramik görüntü 
• 4 kanal HDCVI aynı anda çıkış (1 Pano+3 Bireysel) 
• 4K & 4MP HDCVI panoramik çıkış opsiyonel 
• E-tarama özelliği opsiyonel Pano + Zoom modu 
• Maks. 20m IR kapsamı, Akıllı IR 
• IP67 weather-proof & IK10 vandal-proof 
• Çoklu arayüz, alarm girişi ve çıkışı, ses girişi 
• DC 12V or AC 24V girişi 

DH-HAC-HDBW3802E-Z 

• 1/2 8MP sensör, 4K üstün netlik 
• Otomatik iris 3.7mm-11mm prime motorize lens 
• Maks. 50m IR kapsamı, Akıllı IR 
• IP67 weather-proof & IK10 vandal-proof 
• Çoklu arayüz, alarm girişi ve çıkışı, ses girişi 
• Yerinde ayarlama için 5 yönlü düğme ve CVBS test 
• DC 12V & AC 24V girişi 

DH-HAC-HF3805G 

• 4/3 8MP ana sensör, ultra hassasiyet ve daha geniş FOV 
• 4K Starlight+ performansı, gündüz ve gece boyunca netlik 
• Standart M43 montaj, AF lenslerle uyumlu 
• Doğrudan önizleme ve kayıt için HDMI çıkışı 
• Çoklu arayüz, alarm girişi ve çıkışı, ses girişi 
• Endüstriyel termal tasarım 
• DC 12V & AC 24V girişi 

DH-HAC-HFW3802E-Z 

• 1/2 8MP sensör, 4K üstün netlik 
• Otomatik iris 3.3mm-11mm prime motorize lens 
• Max. 100m IR kapsamı, Akıllı IR teknolojisi 
• IP67 weather-proof & IK10 vandal-proof 
• Çoklu arayüz, alarm girişi ve çıkışı, ses girişi 
• Yerinde ayarlama için 5 yönlü düğme ve CVBS testi 
• DC 12V & AC 24V girişi 



 
 

 

 

                    TASARIM İLE KALİTE BULUŞTU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Design and specifications are subject to change without notice. 

DAHUA TECHNOLOGY 
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053 
Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815 
Email: overseas@dahuatech.com 
www.dahuasecurity.com 

HDCVI 4.0-01, May 2017 
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