
 

SD6CE  
SD6CE Serisi IP PTZ Kamera 



 

 

SD6CE Serisi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 SD6CE245U-HNI

 SD6CE230U-HNI

 SD6CE225U-HNI

• 1/2.8” STARVIS™ CMOS 

• Güçlü 45x/30x/25x optik zoom 

• H.265 ve H.264 Video Sıkıştırma Kodlaması 

• Starlight teknolojisi 

• Maks. 50/60fps@1080P 

• Otomatik takip ve IVS 
• 120dB WDR mevcut 

• -40℃~+70℃ çalışma sıcaklığı aralığı 



   
 

 

 

 

 

Temel Özellikler ve Faydalar 
 

 

 

 
 

 
 



Önceden Ayarlanmış Doğruluk 
 

 

 

22 Ağustos’daki preset1 konumu 23 Ağustos’ta preset1 konumu 



45x Performans 
 

 

Odak Uzunluğu: 3.95mm~177.7mm 

Maks. Açıklık : F1.6~ F4.95 

FOV-H: 70.3° ~ 1.8° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belirlemek / Gözlemek / Tanımak / Saptamak 
2345m 938m 469m 234m 

7694ft 3077ft 1539ft 768ft 

 



 

Yenilikçi Pencere Tasarımı 
 

 

 

 

Pencere, mercek içerisindeki bazı 

ışıkların etkili bir şekilde 

önlenmesini ve görüntü kalitesinin 

iyileştirilmesini sağlayabilir. 
 

 

 

Yağmur suyu anında toplanıp doğal olarak 

düşebilir. 



IR Mesafesi 
250m’ye kadar IR mesafesi 

 6 IR ışıklı 3 grup 

Parlaklığı farklı optik zoom’a göre ayarlama 
 

250m (SD6CE245U-HNI) 200m (SD6CE230/225U-HNI) 



PFA 
PFA (Prediktif Odak Algoritması) Dahua, yakınlaştırma esnasında kamera görüntüsünün 

odaklanmış kalmasını sağlayan Dahua yeni geliştirilmiş odak algoritmasını benimser, 

kullanıcı deneyimini ve ürün değerini büyük ölçüde geliştirir.  



 

Entegre Konektör 

 

 

 
Şu anda, tüm su geçirmez konektörler, sektörde 

bölünmüş yapıda kullanılır. Yapı kolay sızıntıya neden 

olur. SD6CE, bu sorundan kaçınmak için entegre 

bağlayıcı kullanır. 



Demist Design 

 

 

Demist Tasarım 

Fan bir ısıtma filmi tabakasına 

sahiptir, sıcaklık aniden düştüğünde 

hızlı bir şekilde su sisinin 

çıkarılmasına yardımcı olmak için 

sıcak hava sağlamaya devam 

edebilir. 



 

PoE+ 
PoE fonksiyonu: Network veri ve güç kaynağı tek bir kablodur. Yalnızca bir Kablo 

inşaat maliyetini düşürecek ve kurulumu basitleştirmek için gereklidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Non-PoE PoE 

SD6CE serisi IP PTZ kameralar PoE+(802.3at) standart güç kaynağını destekler. 



Geniş Aralıklı Gerilim Girişi 
 

 

 

 

 

 

 

PTZ kameralar, ±25% geniş 

aralıklı voltaj girişini destekler, 

böylece zorlu voltaj koşullarında 

dahi istikrarlı bir şekilde 

çalışabilir. 

30.02V 
  16.86V  



 

 
 IP67 Koruma Sertifikası 

Sertifikalar 
 IK10 Dayanıklılık Sertifikası 

Şiddetle imha edilmesini önler. 

 

 

 

 

 

 

 

Numuneler suyun altında 
 

Testten sonra örnek kabuğunun içine su girmiyor. 



Full Test 
SD6CE serisi PTZ kameralar, sızdırmazlık testi, yüksek düşük sıcaklık testi, 

titreşim testi, ALT testi vb. gibi bir dizi sıkı test geçmiştir. 



Görüntü Performansı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Optik zoom’da net görüntü 



Görüntü Performansı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Starlight teknolojisi düşük aydınlatmada bile parlak görüntü sağlar. 



Kurulum Yöntemleri 

 
PFB305W(Dahil) 

 

PFB300C 
 
 
 

 
PFA111 



 

Karşılaştırma VS 
 

 

 

 

 SD6C SD6CE 

Tilt Açısı -15°~+90° -20°~+90° 

IR Mesafesi 150m 200m（245U:250m） 

Alarm I/O 2/1 7/2 

Güç Kaynağı AC24V AC24V, PoE+ 

Sertifikalar IP66 IP67, IK10 

Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C -40°C ~ 70°C 

Voltaj Girişi Aralığı ±10% ±25% 



 

 

 
 

SD6CE serisi, Square için mükemmel bir seçimdir. 

• 1080p çözünürlük, 45x/30x/25x optik zoom, geniş bir izleme yelpazesini garanti eder. 

• IVS ve Otomatik İzleme, önemli mevkilerin güvenliğini sağlar. 

• Starlight performansı gece net görüntü sunar. 

 

UYGULAMA 



 

 

 
 

SD6CE serisi, Sokak için mükemmel bir seçimdir.  

 

• IP67,IK10 bakım maliyetini azaltmaya yardımcı olur. 

• H.265 H.264’e kıyasla aynı video kalitesi düzeyinde veri 

sıkıştırma oranını ikiye katlar.  

• Starlight performansı gece net bir görüntü sunar. 

• Geniş aralıklı gerilim ve -40℃~+70℃ sert çevreye uyum 

sağlamaya yardımcı olur.

UYGULAMA 



 

 

 
 

SD6CE serisi istasyon için mükemmel bir seçimdir. 

 

 
• PoE+ kablolama maliyetini düşürmeye yardımcı olur. 

• H.265 H.264’e kıyasla aynı video kalitesi düzeyinde veri 

sıkıştırma oranını ikiye katlar. 

• Starlight performansı gece net görüntü sunar. 

• IVS ve Otomatik İzleme, önemli mevkilerin 

güvenliğini sağlar. 
 

TEŞEKKÜR 

EDERİZ! 

 

 

 

UYGULAMA 



   
 
 

 


