
AI(Yapay Zeka) Çevre Koruma Çözümleri
Video Temelli



Çevre Koruma Çözümleri
Çevre koruma sistemi, davetsiz misafirleri dışarıda tutmak veya sınır çevreleyen alanda

bulunan kişileri içeride tutmak için kullanılan sistemlerdir.

Bölgeyi İzleme

Çit vs.

Giriş Yasaklı Bölge

Park yasaklı bölgeler, askeri bölge

Tehlikeli Bölgeler

İnşaat alanı, nehir vs.



Çevre Koruma Sistemleri için Opsiyonel Teknolojiler

Işık Kablo Çit CCTV

PIRLazerInfrared Gizli Sensör

Kablosu

Titreşimli 

Sensör Kablosu
Çit Sensörü Traditional IVS

Geleneksel IVSÇit SensörüTitreşim SensörüInfrared

Yanlış alarm, Yanlış Negatif Kurulum karmaşıklığı Kurulum maliyeti Çevreden etkilenme Bakım maliyeti

> Yüksek yanlış alarm oranı

> Hava koşullarından 

etkilenebilir

> Görünmez

> Yüksek yanlış alarm oranı

> Zor kurulum

> Görünmez

> Güvenlik riskleri

> Yüksek kurulum 

maliyeti

> Görünmez

> Yüksek yanlış alarm oranı

(geleneksel IVS)



Doğru Alarm

AI Çevre Koruma Sistemleri için Katma Değerler Yaratır

Yanlış Alarm, Yanlış negatifler

Kurulum Karmaşıklığı

Kurulum Maliyeti

Çevreden etkilenme

Bakım maliyeti

Geleneksel IVS

Geleneksel IVS

AI 

AI Çevre Koruma

Gelişti

Yüksek doğruluk, Düşük maliyet, Hızlı kurulum, 

Görünür

Daha az yanlış alarm

Çevreden 

etkilenme daha az

Sınıflandırma

Akıllı Arama

Uzaktan İzleme

Aktif Caydırıcılık



Düşük Yanlış Alarm& Negatif Oranı

<2% Yanlış Alarm Oranı

Gelişmiş AI algoritmaları sayesinde, küçük hayvanlar, ağaç hareketi, gölgeler ve parlak ışıklar

tarafından tetiklenen yanlış alarmların oranı <% 2'dir. Geleneksel IVS çözümlerinden çok daha

düşüktür.

Doğru Alarm

Test Ortamındaki Algılama Doğruluk Oranı

Test Ortamı Test Sonucu

Gündüz, 

Mesafesi: 25M~70M

Yükseklik: 4M

95%~99%

Test Ortamındaki Yanlış Alarm Oranı

Test Ortamı Test Sonucu

Gündüz, Gece

Mesafe: 40M~80M

Yükseklik: 5.8M

<2%

İnsan ve araç için 

algılama doğruluk oranı:Yanlış Alarm Oranı:



Geleneksel IVS Çevre Koruma

Daha Düşük Yanlış Alarm Oranı
Geleneksel IVS Çevre Koruma

Parlak Işık

Yaprak

Hayvanlar

Geleneksel IVS Çevre Koruma

Doğru Alarm



SınıflandırmaNesne Türlerine Göre

Çevre Koruma Ürünleri

İnsan

Araç

Derin öğrenme algoritması

Tripwire/intrusion 

insan tarafından

Tripwire/intrusion 

araç tarafından

Geçer

Alarm

Geçer

AlarmTripwire/intrusion 

insan tarafından

Tripwire/intrusion araç 

tarafından

Alarm hedefi



Demo
Çevre Koruma

İnsan ihlali: insan tarafından tetiklenirse

Uygulama senaryosu:

İhlal

Araç ihlali: Araç tarafından tetiklenirse

SınıflandırmaNesne Türlerine Göre



Akıllı AramaObje Türüne Göre Arama

Akıllı Arama
Konfigürasyon

İnsan tarafından tetik Araç Tarafından Tetik

AI 

SEARCH



Uzaktan İzlemeVMS & Mobil App ile Alarm

DSS Express

• Hedef tipine göre gerçek zamanlı bildirim

• Alarm türüne göre alarm bilgilerini arayın

DMSS

• Hedef tipine göre gerçek zamanlı bildirim

• Davetsiz misafirleri uzaklaştırmak için uzaktan

arama



Aktif Caydırıcılık ve Uzaktan Arama Aktif Caydırıcılık

Göller ve Nehirler Park ve Bahçeler Giriş Çevre

Yayalara tehlikeli bölgeyi 
terketmeleri için uyarıda 

bulunun.

Yayalara çimleri ezmemeleri 
için uyarıda bulunun.

Hırsıza kamera izlemesi
olduğunu gösterin.

Davetsiz misafirlere kamera
izlemesi olduğunu hatırlatın.



Uygulama 

Senaryoları



Önerilen Uygulama Senaryoları
Yüksek alarm doğruluğu gerektiren her türlü endüstri ve senaryo.

İzleme Alanı

Giriş Yasaklı Bölge

Park Çiftlik Villa/ Bahçe Garaj Girişleri Mağaza

Doğal Alanlar Tehlikeli Bölge Depo Parking Violation Area

Yasadışı izinsiz girişleri algılar, gerçek zamanlı alarm verir ve zamanında işlem yapılır.

Müze

Önemli alanları ve değerli eşyaları koruyun, mülkün ve can güvenliğinin sağlandığından emin olmak için önlemleri zamanında

alın.



Depo/Çöp Alanları
Gereksinimler ve Zorluklar

Kameralar, davetsiz misafirleri ve

araçları tespit etmek için, çitin

çevresinde yaklaşık 80M aralıklarla

konuşlandırılmıştır.

Çevre İhlal Algılama

Hayvanlar, yapraklar ve çevresindeki

ışıkların (geleneksel kameralar ve

kızılötesi sensörler) neden olduğu

yanlış alarmlardan kaçının.

Yüksek Doğruluk Oranı

Düşük ışık ve geceleri oluşan 

yanılsamaları önleyin.

Gece ve Düşük Işık Performansı

Sadece araçların girişine izin verilen

alanlara yayalar girdiğinde alarm verilir.

Giriş İzleme

Değerler

• Doğru alarm: İnsan ve araç hedeflerine odaklanın.

• Starlight+ gece görüşü: Düşük ışıkta bile artırılmış doğruluk oranı.

• Hedef sınıflandırma: İnsan ve araçlardan gelen alarmları ayırın.

• Alarm bildirimleri: Back end ve mobil cihazlara alarm bildirimleri gönderilir.

Önerilen Cihazlar

4MP Starlight+
Vari-focal AI Kamera

NVR 4X/5X-4KS2 Serisi
DSS Express

DMSS



İnşaat Alanları
Gereksinimler ve Zorluklar

Birisi yasaklı alana girerse, inşaat

malzemelerinin çalınmasını önlemek

için sistem alarm verir. (kamera aralığı

6 ila 7M arasındadır).

İnşaat Malzemelerini Koruma

Aktif caydırıcılık ile sesli ve ışıklı

uyarı yapılarak yayalar farklı bir

yere yönlendirilir.

Tehlikeli Alan İzleme

Değerler

• Aktif caydırıcılık: Sesli ve ışıklı alarm ile yayaların yasaklı bölgeye girmesi engellenir.

• Kolay kurulum ve konfigürasyon

• Çok amaçlı: Gündüz yüz tanıma ve gece çevre koruma olarak kullanılabilir.

• Alarm mesaj ve bildirimleri

Önerilen Cihazlar

Ekipman kolaylıkla kurulup konfigüre

edilebilir çünkü inşaat alanları 

genellikle geçicidir.

Kolay Kurulum

2MP Fixed-focal 
Active Deterrence 

AI Camera

4MP Starlight+
Fixed-focal 
AI Camera

NVR 4X/5X-4KS2 series DSS Express

DMSS



Villa/Ev Çevre Koruma
Gereksinimler ve Zorluklar

Sebzelerin çalınmasını önleyin.

Bahçe Koruma

Evcil hayvan, kuş vb alarmları filtreleyin.

Hayvanlardan Gelen Alarmları 

Filtreleme

Verimliliği arttırmak ve sakinleri

rahatsız etmemek için davetsiz

misafirlerle sadece gerektiğinde

konuşun.

Uzaktan Arama

Yabancı araçlar park alanı önünde 

durduğunda.

Özel Park Alanı

Değerler

• Aplikasyon ile arama yapma: Alarm olaylarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yönetin

• Yanlış alarm oranlarını azaltın: Hayvanlar tarafından gelen alarmları filtreleyin.

• Alarm bildirimleri

Önerilen Cihazlar

2MP Fixed-focal 
Active Deterrence AI Camera

NVR 4X/5X-4KS2 serisi

DMSS



Park Çevre Koruma
Gereksinimler ve Zorluklar

Çitlerden atlamaları tespit etmek için 

50 Metre aralıklarla kameralar 

yerleştirilebilir.

Çit Geçiş Algılama

Hareketli yapraklar, yayalar, ışık

değişiklikleri vb. nedenli yanlış

alarmları filtreleyin.

Düşük Yanlış Alarmlar

Değerler

• Accurate alarm: report the intrusion and theft events timely

• Lower False Alarm Rate: filter alarms triggered by animals 

• Alarm messages push

Önerilen Cihazlar

2MP AI Camera NVR 4X/5X-4KS2 series

Yeni Projeler İçin：

DSS Express

DMSS

Eski Sistemler İçin:

XVR8X-4KL/4K-I

NVR 5X/4X-I Series

DSS Express

DMSS



Doğal Alanlar
Gereksinimler ve Zorluklar

Davetsiz misafirleri tehlikeli alanlardan

uzaklaştırmak için gerçek zamanlı uyarı

Sorunları önlemek için aktif savunma

Işıksız ortamda izlemeye devam edin.

Işıksız Ortam

Değerler

• Aktif caydırıcılık: Sorunları zamanında önleyin.

• Full-color kamera: Gece de renkli görüntü almaya devam edin.

• Alarm bildirimi

Önerilen Cihazlar

2MP Full-color AI Camera NVR 5X/4X-I Series
DSS Express

DMSS

2MP Fixed-focal 
Active Deterrence 

AI Camera



Kurulum Rehberi
Ayrıntılı kurulum talimatları için lütfen çevre kamera yapısı kılavuzuna bakın.



Kurulum gereksinimleri
Uygulanabilir Senaryolar

Uygulanması Zor Olan Durumlar

Hedeflenen kişiyi, bariz çevre alanlarına

girecek şekilde izleyin.

Suya düşen, çatıya ve çime giren

insanları izleyin

İnsanların ve araçların tamamen

bölünmüş akışını izleyin

Mağazaların davetsiz misafirlerini

geceleri izleyin.

Tripwire çevresindeki ağaçlar hedeflerin hareketli

izini keser

Parlaklık ve titreşim algılama sonuçlarını

etkileyecektir.

Karanlıkta, renk modunun algılama oranı düşüktür. 

Siyah beyaz moda geçirmeniz gerekir.



Enabling a Safer Society 

and Smarter Living  

—— World Leading Video- Centric Smart IoT Solution & Service Provider


