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Mobil Video Kaydı

MXVR 

MNVR

• MXVR1004 Serisi

• MXVR4104 Serisi

• MCVR6208 Serisi

• MXVR6212 Serisi

• MNVR4104 Serisi

• MNVR4208 Serisi



Mobil 2019’da H.265
Dönemine Girdi.

MXVR1004 MXVR4104 MNVR4104 MNVR4208

DVR0404ME-SC MCVR5104 MNVR1104 NVR0404/0804MF



Ürünün Özellikleri

50%

50%

Mobil cihaz için; iletişim işleminin çoğu 3G / 4G / WIFI 

ile gerçekleştirilir ve depolama araçta sınırlıdır; Bu da 

H.265 teknolojisini mobil çözümde çok önemli kılıyor.

H.265



Ürünün Özellikleri

Anti-titreşim

 Patentli HDD kutusu

 Askeri standart: GJB 367A-2001

 ISO16750/EN50155/E-Mark



Geniş Voltaj Girişi

Ürünün Özellikleri

Geniş voltaj: DC6-36V： Aşırı voltaj 

koruması

UPS：Videonun kaybolmaması için 

cihazın kapanmaması gerekmektedir.

Mobile elektrik gücü :ISO7637-2



Ürünün Özellikleri

GPS/Glonass/Beidou

GPS zamanlaması

WIFI 802.11 ac/n/b/g

Kablosuz

3G:B1/B2/B5/B8;

FDD:B1(2100)/B2(1900)/B3(1800)/B4(1700)/B5(850)/B7

(2600)/B8(900)/B20(800) ;

Müşteri ihtiyacına göre farklı modeller seçilebilir.
(adlandırma kuralı)



Ürünün Özellikleri

 0 kanal kodlaması：Bir kanaldaki birden fazla 

görüntü bant genişliği basıncını azaltır.

 H.265 algoritması: Daha yüksek sıkıştırma 

oranı; daha az akış

İletişim Stratejisi



Ürünün Özellikleri

Düşük: -30° (Otomatik Isıtma) 

Yüksek: 60°

Çalışma Sıcaklığı

Geniş Sıcaklık



Ürünün Özellikleri

 Yüz tanıma, genellikle okul otobüsü çözümünde 

kullanılır.

 Öğrencilerin yüzünü yakalar ve platforma 

gönderir.

Yüz Tanıma



Ürünün Özellikleri

G-sensor/Gyro yongası Mobil DVR’ye

entegre edilmiştir. Mobil DVR’ler, araçlarda 

acil durdurma varken alarm bilgilerini 

platforma ve kullanıcının istemcilere 

iletecektir; denge kaybı vb.

G-sensor/Gyro



Ürünün Özellikleri

Uzaktan İzleme
 Gerçek zamanlı GPS bilgisi ve tarihi GPS 

bilgisi.



MXVR1004 MXVR4104 MNVR4104/MNVR4208

 4 kanal 1080P

HDCVI/AHD/TVI/CVBS+1

kanal 4MP IPC;

 2 SD;

 H.265;

 Yüz Algılama

 4 kanal 1080P

HDCVI/AHD/TVI/CVBS +

4 kanal 4MP IPC;

 1 HDD + 1 SD ;

 H.265;

 Yüz Algılama

 4/8 kanal 4MP IPC;

 1 HDD/2 HDD + 1 SD;

 H.265;

Modeller



MXVR1004 (HK)DS-MP3504-SD (Streamax)M1-H0401

Fotoğraf

Analog Kamera
Girişi

4 kanal HDCVI/AHD/ TVI/CVBS+ 1 
kanal 1080P IP

4 HD-TVI kanal 4 kanal AHD+1 kanal 720P

Çözünürlük
Ana akış: 1080p, 
Alt akış:D1

Ana akış: 720p,
Alt akış: CIF

(4x12)FPS 720P(AHD)+30FPS 
720P(IPC)

Video Sıkıştırma
H.265、akıllı H.265 、H.264、
akıllı H.264

H.264, H.264+ H.264

Ses Sıkıştırma G.711A/G.711U/PCM G.711 ADPCM

Rakip Analizi



Rakip Analizi

MXVR4104 (HK)DS-MP5504 (Streamax)X3-H0401

Fotoğraf

Analog Kamera
Girişi

4 kanal HDCVI/AHD/TVI/CVBS+4 
kanal 1080P IPC

1080p çözünürlüğü kadar 4 analog 
kamera
1080p çözünürlüğü kadar 1 IP 
kamera

4 kanal AHD + 1 kanal IPC

Çözünürlük
Ana akış: 1080p, 
Alt akış:D1

Ana akış:1080p,
Alt akış: D1

(4x12)FPS 1080P(AHD)+ 
1080P@30FPS(IPC)

Video Sıkıştırma
H.265/akıllı H.265 /H.264/akıllı
H.264

H.264, H.264+ H.264

Ethernet
1 × 10M/100M RJ45 Ethernet 
arayüzü，1 × 6-pin aviation 
konektörü(10M/100M)

1 × 10M/100M RJ45 Ethernet 
arayüzü

6-pin M12(10/100M x 1, PON güç 
kaynağı)



Rakip Analizi

MNVR4104 (HK)DS-M5504HNI-M12

Fotoğraf

IP Kamera Girişi
PoE arayüzleri üzerinden bağlı 4 IP 
kamera 

4 kanal

Çözünürlük
Ana akış: 4MP, 
Alt akış:D1

Ana akış: 1080P,
Alt akış: D1

Video Sıkıştırma H.265/akıllı H.265 /H.264/akıllı H.264 H.264

Alarm Girişi
9 kanal,Alarm1–8 yerel alarm girişidir, 
Alarm 9 darbe girişidir.

3 yüksek / düşük seviye sinyal girişi, 1 darbe 
sinyal girişi (ayrılmış)



Rakip Analizi

MNVR4208 (HK)DS-MP7608HN-M12 (Streamax)NVR X7-N0800 

Fotoğraf

IP Kamera Girişi
PoE arayüzleri üzerinden bağlı 8 
IP kamera

Toplamda 16: PoE arayüzleri
üzerinden bağlanan 8 IP kamera, 
PoE arayüzleri üzerinden 
uzatılabilen 8 IP kamera

8 kanal IPC

Çözünürlük
Ana akış: 4MP, 
Alt akış:D1

Ana akış:1080p,
Alt akış: D1

8 x 1080P@30FPS (IPC)

Video Sıkıştırma
H.265/akıllı H.265 /H.264/akıllı
H.264

H.264, H.265 H.264



Mobil Kamera

HDCVI

IP



IP67 & IK10 - Waterproof & vandal-proof

4KV yıldırım derecesi ,±25% giriş voltajı toleransı. Cihaz kötü havalarda çalışabilir durumdadır.

Koruma Sertifikası | Mobil Kamera



Uyumlu Kameralar --- CVI

HAC-HDBW2241F-M-A 
önerilir, IP67, 
IK10,IP6K9K

HAC-HMW3200L-FR, 
Çift lens, özellikle taksi 
için, ön cam üzerine 
monte edilmelidir.

HAC-HMW3200, daha
çok ters görüntü için 
aracın arkasına monte 
edilir.

HAC-HDW1220G-M, 
kompakt tasarım, IP67

HAC-HMW3200L, 
kompakt tasarım, 
sadece aracın içine 
monte edilir.

HDCVI kamera için: Tüm mobil modeller (-

M) aviation konektörüdür. MXVR için video 

giriş arayüzü aynı zamanda aviation

konektörüdür.

No MXVR
1 12V
2 Zemin
3 Zemin
4 Video girişi



IPC-MW1230D-HM12/VM12,

kompakt tasarım, çoğunlukla 

araç dışında kullanılır, 

IP67,IP6K9K

IPC-MDW4330-M12, 

Küçük boyutlu sadece araç 

içinde kullanılır.

IPC-MW4231AP-E2, 

Çift lens, çoğunlukla taksi için, 

ön cama monte edilir.

IPC-HDBW3231F-M/M12,

En çok önerilen model, uygun 

maliyetli, IP67, IK10

IPC-HDBW3241F-FD-M/M12,

Yüz tanıma ve insan sayma 

fonksiyonu

IPC-HDBW4231F-E2-M/M12,

Esas olarak uzun otobüsler 

için, iki yönde çift lens

IPC-HDW8341X-3D, kamera 

insan sayma, özellikle 

otobüsler için, yüksek 

hassasiyet

IPC-MBW4431-AS/M12, 

özellikle polis arabası ve daha 

büyük yerler için, IP67, IP6K9K, 

IK10

Uyumlu Kameralar --- IP

IP kamera için iki tip:

-M: Varsayılan RJ45 / -M12: aviation konektörü,

-M12’nin iki tipi vardır:4-pin ve 6-pin, MNVR’nin aviation

konektörü kablosunu (4 pin / 6 pin) değiştirmeniz gerekir.

RJ45/4-Pin IPC

6-Pin IPC
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MPT Ürünü

Body Worn Kamera Mobil Taşınabilir Terminal Toplama Sistemi

EEC210

MPT200

(Dahili 

GPS\4G\WIFI)
MPT310

MPT110

(Dahili GPS)

MPT210

(H.265;2K;Dahili

GPS\4G\WIFI)

MEC-S310

MEC-W310

MAE-D100



MPT310 MPT210 MPT200 MPT110

Çözünürlük: 13MP;

FOV: 64°;

“one-key” başlatmak, fotoğraf 

çekmek, alarm başlatmak için 

‘’bir tuş’’;

Bluetooth, WIFI, 2G, 3G, 4G;

Parmak izi tanımlama desteği, 

ANPR;

IP67;

Ürün Tanıtımı

Çözünürlük: 34MP;

FOV:120°;

H.265;

“one-key” başlatmak, fotoğraf 

çekmek, alarm başlatmak için 

‘’bir tuş’’;

Bluetooth, WIFI, 2G, 3G, 4G;

IP67;

Çözünürlük: 34MP;

FOV: 120°;

“one-key” başlatmak, fotoğraf 

çekmek, alarm 

Bluetooth, WIFI, 2G, 3G, 4G;

IP67;

Çözünürlük: 34MP;

FOV: 107°;

“one-key” başlatmak, fotoğraf 

çekmek

IP67;



Şarj tabanı

Harici kamera

MEC-S310
IR kamera

• 1080P kayıt

• Dahili MIC

• Lazer konumlandırma

Kızılötesi ışık

• Giymek için uygun

MPT310 Aksesuarları

• Doldurma

• Veri Yükleme

MAE-D100
Şarj tabanı

MEC-W310
Başa takılan kamera

• 1080P kayıt

• DahiliMIC

• Kask ve polis başlığına 

takılabilir.



IP67

Ürünün Özellikleri

Düşme testi: 1.5m



Uygulama

Senaryo Açıklaması

Özellikler

 Kompakt tasarım, taşıması kolay;

 Dahili batarya, kayıt uzun sürebilir;

 IP67

Kamu Güvenliği Trafik Uygulaması Acil/kaza



Teşekkürler!


