
HDCVI Kamera 

HMW3200 / 3100 

2.1mm Lens 

Yeni Sürüm



Modeller

HAC-HMW3200 

HAC-HMW3100
2.1mm 

Lens



Öne Çıkanlar | Geniş FOV

128°‘ye kadar FOV-H

Model FOV (D*H*V)

HMW3200 2.1mm 147°* 128°*75°

HMW3100 2.1mm 131°* 113°*68°

Mobil kameranın 2.1mm lens modeli

%20’den fazla yatay görüş alanı

geliştirerek kullanıcıların kamerada

daha fazlasını görmelerini sağlar.



Öne Çıkanlar | Mirror

BUS

Mobil IR cube HDCVI kamera, esas olarak aracın arkasını izlemek 

için dizayn edilmiştir, bu nedenle varsayılan olarak yatay aynayı 

destekler.



Öne Çıkanlar | Shock-proof

Mobil uygulamalarda titreşim 

kaçınılmazdır. 

• Mobil kamera, MCVR ile sabit

bağlantı için M12 aviation

konektörüne sahiptir.

• Mobil kamera darbeye 

dayanıklıdır. (EN50155 

sertifikası ile.)



Öne Çıkanlar | Koruma

Kamera IP67 ile suya ve toza

karşı korumalıdır ve bu sayede

aracın içindeki veya dışındaki

uygulamalar için uygun hale

gelir.

Kamera -40°C ile +70°C arası çalışma

sıcaklık aralığı ile aşırı sıcaklık

ortamları için tasarlanmıştır.



Kasa Tasarımı

YENİ

HAC-HMW3200 | 2.8/3.6mm Lens  

HAC-HMW3100 | 2.8mm Lens
2.1mm Lens

Dahili       

mikrofon ses bilgisi 

toplar.

Dikdörtgen pencere 

daha büyük FOV 

sağlar.



MXVR6212
8+4 Kanal 2 HDD Mobil Video

Kaydedici 

• Penta-brid (HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP)

• H.264 video sıkıştırma

• 12 kanala kadar 1080P gerçek zamanlı 

kayıt 

• VGA/TV eşzamanlı video çıkışı

• 2 HDD, 2 USB3.0

• Aviation konektörü mevcut.

• CE, FCC, EN50155, EN45545-2, ISO16750



Uygulama

Mobil IR cube HDCVI kamera, aracın geriye doğru izlenmesi için 

uygulanabilir. 

Okul Otobüsü Servis Otobüsü



Teşekkürler!


