
WizMind Multi-Sensör Panoramik Kamera



Ürün Tanıtımı

IPC-PFW83242-A180 IPC-PFW8840-A180  

IPC-PDBW8840-A180



32MP Panoramic  

Camera

High Resolution

(8192 ×3840)@25/30fps

Panoramik İzleme 

ve Bölme

Kalabalık Haritası

Araçların Durumu

AR Teknolojisi

IP67&IK10

Smart H265+

Özellikler—32MP Panoramik Kamera

Starlight& DWDR

Görüntü Optimizasyonu

Çevre Koruması



Özellikler—8MP Panoramik Kamera

32MP Panoramic  

Camera

High Resolution

(4096 ×1800)@25/30fps

Panoramik İzleme 

ve Bölme

AR Teknolojisi

IP67&IK10

Smart H265+

Starlight& DWDR

Görüntü Optimizasyonu

Çevre Koruması

Araçların Durumu

Kalabalık Haritası



Ürün Karşılaştırması---32MP Panoramik Kamera

Modeller IPC-PFW83242-A180 IPC-PF83230-A180 DS-2CD6984G0-IH

Çözünürlük 8192*3840@30fps 8640x3840@25fps 8160*3616@30fps

Kodlama Smart H265+/H264+ H.265/H.264 H.265/H.264

Çevre Koruması Support (based on CNN) N/A N/A

AI Crowd map, Vehicle situation N/A N/A

IR 30 m N/A 20 m

EIS & Defog N/A N/A Support

Görüntü Düzeltme Support N/A N/A

Video Kırpma Support N/A N/A

Alarm & AudioPort Alarm:2/2; Audio:1/1 Alarm:2/2; Audio:2/1 Alarm:2/2; Audio:1/1

IP67& IK10 Support Support Support

H1st Generation



Ürün Karşılaştırması--8MP Panoramik Kamera

Modeller IPC-PFW8840-A180

IPC-PDBW8840-A180

IPC-PFW8802-A180  

IPC-PDBW8802-A180
DS-2CD6924G0-

IHS(/NFC

Çözünürlük 4096*1800@30fps 4096*1800@30fps 3840*2160@30fps

Çevre Koruması Support(not deep-learning) Support(not deep-learning) Support

AI Crowd map, Vehicle Density N/A Crowd map

IR 30 m 30m 20 m

Lens 2.8mm 2.8mm 2.8mm/6mm

Fiber Optik N/A N/A Optical

Alarm & AudioPort Alarm:2/2; Audio:1/1 Alarm:2/2; Audio:2/1 Alarm:2/2; Audio:1/1

IP67& IK10 Support Support Support

HI

)



Özellikler - Kalabalık Haritası

Crowd Map Kapasitesi

Max Algılama 

Kalabalık Algılama Alanı max 8 alan

1024 kişiye kadar

Algılama Yarıçapı                   30 m

Doğruluk ≥85%

Derin öğrenme algoritması ile Crowd Map işlevi, görüntüdeki kalabalık yoğunluğunu algılayabilir ve ısı haritasında görüntüleyebilir; Halkın 
güvenliğini korumak için seçilen alanda kalabalık miktarı veya yoğunluğu belirlenen eşiği aştığında etkili bir şekilde erken uyarı sağlar.

İnsanları otomatik olarak sayar

izlenen alanda

Ayarlanan sayı olduğunda 
alarm verir

Panoramik gözetim görünümü 
alın ve kontrol edin

Yakındaki polislere haber verin

Toplanan insan sayısı giderek azaltın



Özellikler - Araç Durumu

Crowd Map Kapasitesi

Min. Pixel

80 m

Araç Algılama Alanı Max 16 alan

Araç Algılama Yarıçapı

≥80 pixels

Araç Durum fonksiyonu, derin öğrenme algoritması ile seçilen alandaki araç numarası ve seçilen şeritlerde araç tıkanıklığı durumu gibi araç
durumunu analiz eder. araç numarası eşikten büyük olduğunda, nakliye departmanının ilgili trafik politikasını formüle etmesine yardımcı
olmak için derhalalarm verir.

Aracı izlenen alanda otomatik 
olarak sayın

Ayarlanan sayıya ulaşıldığında
alarm verir.

Panoramik gözetim görünümü 
alın ve kontrol edin

Trafik polisine yardımcı olur

Trafik koşulları

etkili bir şekilde geliştirildi

≥85%Doğruluk



Özellikler — Araç Durumu

Trafik Düzenleme Park Limiti

Araç Yoğunluğu işlevi iki kural içerir, Trafik Sıkışıklığı ve Park Üst Sınırı.

Trafik Sıkışıklığı esas olarak  yoğun yol sahnelerinde kullanılır ve araç sayısı ve bölgedeki sürekli tıkanıklık süresi aynı anda ayarlanır.

Park Üst Limiti esas olarak park yeri senaryolarında kullanılır ve araç numarası ayarlanan eşiği aşarsa alarmlar tetiklenir.



Özellikler – Çevre Koruması
Derin öğrenme algoritması, panoramik kamera, insan ve araç hedefini sınıflandırabilir ve hayvanların neden olduğu yanlış 
alarmları, hışırdayan yapraklar, parlak ışıklar vb. ve PTZ kameraya hedefi takip etmesi ve daha fazla ayrıntı alması için komut verin.



Görüntü Düzeltme - 32MP Panoramik Kamera

1. video kırpma: videodan bağımsız kırpmayı 
destekler, yalnızca ilgi alanlarına odaklanır

Kırpma
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2. Görüntü düzeltme: maksimum destek 
110 ° görüş alanı.

3. Original Video: Orijinal oarak iki görüntü 
şeklini de destekler



Uygulama Senaryoları

Merkezler Havalimanı Üniversite Alanları

Kentsel Bakış Noktası Trafik YollarıPark Alanı



Ürün Kurulumu – Pozisyon Seçimi (Kalabalık Haritası)

Genel Gereklilikler

Önerilen kurulum yüksekliği: 6 ~ 15m

Önerilen montaj açısı: Dikey çökme açısı (30 ° 'nin üzerinde).

Çözünürl

ük

Yükseklik

(m)
Açı  ( ° )

L1 (m) L2 (m)

8MP

6 30 2.5 7

6 45 0.7 7

10 30 4 14

10 45 1.3 14

15 30 6.2 9

15 45 2 9

32MP

6 30 1.6 17

6 45 0 17

10 30 2.7 32

10 45 0 32

15 30 4 30

15 45 0 30

H

A:30~45°

L1 L2

H: 6 ~ 15m önerilir

A: 30 ~ 45 ° dikey açı

L1: Kör Bölge Yarıçapı;

L2: Maksimum Algılama Yarıçapı



Ürün Kurulumu – Araç Yoğunluğu

Genel Gereklilikler

8 MP kamera için 20–45 m ve 32 MP kamera için 30–70 m kurulum yüksekliği önerilir.

Önerilen montaj açısı: Dikey çökme açısı (30 ° 'nin üzerinde).

H 

A:30~45°

L1 L2
H: 20 ~ 45m tavsiye edilir
A: 30 ~ 45 ° dikey açısı önerilir
L1: Kör Bölge Yarıçapı;
L2: Maksimum Algılama Yarıçapı

Çözünürl

ük

Yükseklik

(m)
Açı   (°)

L1

(m)

L2 (m)

8MP

30 30 12 25

30 45 4 25

35 30 14 17

35 45 4 17

32MP

30 30 8 73

30 45 0 73

45 30 11 68

45 45 0 68

50 30 13 61

50 45 0 61

60 30 16 51

60 45 0 51



Kurulum Yöntemleri ve Ölçüler

Kurulum Yöntemleri Ürün Ölçüleri

Not: Duvara montaj veya direğe montaj önerilir.



Ürün Bilgileri -- Panoramik Kamera

Model Preview Playback

Crowd Map Vehicle Density IVS

Configuration
Alarm/Rules  

overlays
Configuration

Alarm/Rules  

overlays
Configuration

Alarm/Rules  

overlays

NVR5X-I
Supported  

(16MPencoding)
Supported

Supported  

(not support  

configurerule)
Supported / / Supported Supported

IVSS-I
Supported  

(16MPencoding)
Supported Supported Supported / / Supported Supported

EVS50&70 Supported Supported / / / / Supported Supported

SmartPSS Supported Supported / Supported / / Supported Supported

DSS pro Supported Supported / Supported / Supported Supported Supported

NVD0905DH-

2I-4K/M70

Supported Supported
/

Supported  

(not supportalarm)
/ /

/ Supported

Smartplayer Supported / / / / /
/

Supported

Notlar: NVR5X-I ve IVSS-I maksimum 16MP kodlamayı destekler



Önerilen Çözümler --- 32MP Panoramik Kamera.



DAHUA  
TECHNOLOGY

Enabling a Safer Society and Smarter Living


