


Youtube ile RTMP yapılandırması
Genel Bakış

RTMP'nin tam adı Gerçek Zamanlı Mesajlaşma Protokolüdür Ağ üzerinde canlı yayın işlevini gerçekleştirebilir, böylece
müşteriler ağın olduğu her yerde kameraya giriş yapabilir. Aşağıda göstermek için youtube'daki canlı yayını örnek
olarak kullanacağız.

Önkoşullar

(1) Ağa bağlanabilen IPC
(2) Ağa bağlanabilen bilgisayar
(3) IPC ve bilgisayar iletişim kurmalı ve bilgisayar üzerindern IPC web arayüzüne giriş yapılmalı.



Youtube ile RTMP yapılandırması
Cihaza Eriş

Videoyu
Ayarla

1. IP adresini girin
2. Cihazın kullanıcı adını ve şifresini girin

Sesi Ayarla
Durumu

kontrol et
Youtube'da

ayarla
RTMP'yi
ayarla

Şimdi canlı



Youtube ile RTMP yapılandırması

Ayar düğmesine tıklayın

Tüm akış kodlama modunu H.264 olarak ayarlayın

Cihaza Eriş
Videoyu

Ayarla

Sesi

Ayarla

Durumu

kontrol et

Youtube'

da ayarla

RTMP'yi

ayarla

Şimdi

canlı



Youtube ile RTMP yapılandırması

Youtube zaman zaman çözünürlükle ilgili uyarılar veriyor
2MP kullanıyorsanız, 1920 × 1080 çözünürlüğünü 4MP 
kullanıyorsanız, lütfen 2560 × 1440 seçin. Tabii başka
çözünürlük kullanırsanız, canlı ekran normal olduğunda bu
uyarı için endişelenmeyin,bu canlı yayınınızı
etkilemeyecektir.

Cihaza Eriş
Videoyu

Ayarla

Sesi

Ayarla

Durumu

kontrol et

Youtube'

da ayarla

RTMP'yi

ayarla

Şimdi

canlı



Youtube ile RTMP yapılandırması
Cihaza Eriş

Videoyu

Ayarla

Sesi

Ayarla

Durumu

kontrol et

Youtube'

da ayarla

RTMP'yi

ayarla

Şimdi

canlı

Tüm ses akışı kodlama modunu AAC olarak ayarlayın.
Örnekleme Frekansını 48000 olarak ayarladığınızda, ses akışı bit hızının 128kbps olmadığını önerecektir; Örnekleme
Frekansını 64000 ayarladığınızda, mevcut örnekleme hızının 44.1kHz veya 48kHz olmadığını söyleyecektir. Ancak bu, 
canlı yayının etkisini etkilemeyecek, yine de iyi çalışabilir. Bu yüzden Örnekleme Frekansını 48000 veya 64000 olarak
ayarlamanızı öneririz.



Youtube ile RTMP yapılandırması

Erişim Platformu'na tıklayın, P2P durumu
çevrimiçi olduğunu control edin ve
bilgisayarın ağa bağlı olduğundan emin
olun.

Cihaza Eriş
Videoyu

Ayarla

Sesi

Ayarla

Durumu

kontrol et

Youtube'

da ayarla

RTMP'yi

ayarla

Şimdi

canlı



Youtube ile RTMP yapılandırması

1. Hesabınız üzerinden Youtube'a giriş
yapın

2. Canlı yayını açın
3. Bir akış oluşturun

Cihaza Eriş
Videoyu

Ayarla

Sesi

Ayarla

Durumu

kontrol et

Youtube'

da ayarla

RTMP'yi

ayarla

Şimdi

canlı



Youtube ile RTMP yapılandırması
Cihaza Eriş

Videoyu

Ayarla

Sesi

Ayarla

Durumu

kontrol et

RTMP'yi

ayarla

Şimdi

canlı

Youtube'

da ayarla

1. Hesabınız üzerinden Youtube'a giriş
yapın
2. Canlı yayını açın
3. Bir akış oluşturun

Özel adres biçimi: <Sunucu URL'si> / <Akış
anahtarı>, <Sunucu URL'si> ile <Akış anahtarı> 
arasında bağlanmak için "/" gerekir.
Örneğin: rtmp: 
//a.rtmp.youtube.com/live2/4g7y-re65-y6M4-
dzt8
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Videoyu
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kontrol et
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Şimdi

canlı

RTMP'de etkinleştirin
Akış türünü seçin
Adres Türü olarak özel seçin
Özel adresi girin
Ardından yapılandırmayı kaydedin



Youtube ile RTMP yapılandırması

Son olarak bir dakika
bekleyin, canlı akışı
Youtube üzerinden
izleyebilirsiniz.

Cihaza Eriş
Videoyu

Ayarla

Sesi
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HFW3241T-ZAS
HFW3441T-ZAS
HFW3541T-ZAS

HFW3241E-AS-0280B
HFW3441E-AS-0280B
HFW3541E-AS-0280B

HDW3241T-ZAS
HDW3441T-ZAS
HDW3541T-ZAS

HDBW3241R-ZAS
HDBW3441R-ZAS
HDBW3541R-ZAS

HDBW3241F-AS-M-0280B
HDBW3441F-AS-M-0280B
HDBW3541F-AS-M-0280B

HDW3241T-AS-0280B
HDW3441T-AS-0280B
HDW3541T-AS-0280B

HDBW3241E-AS-0280B
HDBW3441E-AS-0280B
HDBW3541E-AS-0280B

Vari-focal

Fixed lens

[Lite AI – 3 Series]

Lite AI Series
4M/5M firmware:2.6.01.05.17919 DH_IPC-HX5(4)(3)XXX-Leo_MultiLang_NP_Stream3_V2.800.0000000.8.R.191231.zip
2M firmware:2.6.01.05.17912 DH_IPC-HX3XXX-Leo_MultiLang_PN_Stream3_V2.800.0000000.8.R.191231.zip



Pro AI series | Product family

HF5241E-E
HF5442E-E
HF5541E-E

HDBW5241E-ZE/Z5E
HDBW5442E-ZE
HDBW5541E-ZE/Z5E

HFW5241E-ZE/Z5E/Z12E
HFW5442E-ZE
HFW5541E-ZE/Z5E

Vari-focal

HDBW5241R-ASE
HDBW5442R-ASE
HDBW5541R-ASE

HDBW5449R-ASE-NI

HDBW5249R-ASE-NI

HFW5241T-ASE
HFW5442T-ASE
HFW5541T-ASE

HFW5449T-ASE-NI

HFW5249T-ASE-NI

Fixed lens

[ Pro AI – 5 Series]

HDW5241TM-ASE
HFW5442TM-ASE
HFW5541TM-ASE

HFW5842H-ZHE HDBW5842H-ZHE

Vari-Focal Series

Firmware: 2.6.01.05.20267 DH_IPC-HX5XXX-Volt_MultiLang_PN_Stream3_V2.800.0000000.12.R.200319.zip
Fixed lens Series

Firmware: 2.6.01.05.18319 DH_IPC-HX4XXX-Volt_MultiLang_PN_Stream3_V2.800.0000000.11.R.191230.zip



Your success is our greatest achievement.

Teşekkürler...


