DAHUA DHL22-L200-F MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Monitörler, 21.5” (16:9) boyutta olmalıdır.

2) Monitörlerin çözünürlüğü 1920 x 1080 (Full HD) değerde olmalıdır.
3) Cihazın arka ışık yapısı LED yapıda olmalıdır.
4) Cihazın parlaklığı 250 cd/m² değerinde olmalıdır.
5) Cihazın kontrast oranı 1000:1 değerinde olmalıdır.
6) Cihazın ekran rengi 16.7M (8 bit) olmalıdır
7) Cihazın görüntüleme açısı 170˚ / 160˚ (yatay / dikey) değerlerinde olmalıdır.
8) Cihazın tepki süresi 5 ms değerinde olmalıdır.
9) Cihaz 60Hz görüntü yenileme hızında olmalıdır.
10) Cihaz üzerinde sinyalizasyon girişi için VGA (D-Sub) x1 /HDMI x1/ olmalıdır.
11) Cihaz çalışırken en fazla 20W, bekleme modunda en fazla ≤0.5W güç tüketmelidir
12) Cihaz DC 12V güç kaynağı ile beslenmelidir.
13) Cihaz harici model olmalıdır.
14) Cihazın net ağırlığı 2.6kg olmalıdır.
15) Cihazda VESA 100x100 mm olmalıdır.
16) Cihazda tabansız boyut 507,3 x 306,4 x 33,0 mm olmalıdır.
17) Cihazın paket boyutu 556x383x126 mm olmalıdır.
18) Cihaz 0~40˚C derece sıcaklıkta ve 85%~20% nem yoğunluğunda çalışabilir yapıda olmalıdır.
19) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
20) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
21) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
22) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

23) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
